
Bär Cargolift – Lifting Performance.

Standard / FreeAccess 750 kg – Læssebagsmæk til varevogne
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-

tøjsklasser spiller nyttelasten en central rolle. Til dette formål tilbyder BÄR den vægtoptimere-

de BC 750 S2L. Hvis der ofte anvendes en kuglehovedkobling, er den faste underkørselsbe-

skyttelse på BC 750 S4 en fordel. Ved transport af voluminøse varer giver BC 750 S2S støtte 

med et højt belastningsmoment og høje platforme. 

Og ved hyppig udtagning af mindre mængder giver den lodret foldede FreeAccess-platform 

på BC 750 A2L til enhver tid fri adgang til lastrummet. Nøglefaktoren for alle disse Cargolifts 

er enten 2=4-teknologien eller den vægtoptimerede videreudvikling af de gennemprøvede 

S4-produkter. Fordi stabile og samtidig lette Cargolifts er de optimale ledsagere til den lette 

køretøjsklasse. 

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Læssebagsmæk til lastbiler med en totalvægt på 3,5 t - 7,5 t
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Designet til varevognschassiser

På disse laster er Standard / FreeAccess 750 kg Cargolifts udlagt under 

hensyntagen til platformshøjden.

Løfte kapacitet

Lastediagram for Standard Standard / FreeAccess 750 kg
Lastafstand

Varebiler op til 7,5 t totalvægt har en række forskellige chassis. De er normalt udstyret med læssebagsmække med 

en lasteevne på 750 kg. Desuden er kravene til læssebagsmækker i de lette køretøjsklasser lige så varierede som 

BC 750 S2L

Når nyttelast er det 

vigtigste 

Vægt 160 kg

 

Tilgængelige liftplader

Højde 1210-1810 mm

Bredde 1950*/2520 mm

* 2100 mm ved montering på 

Peugeot Boxer, Fiat Ducato, 

Citroën Jumper

BC 750 S2S

Til tunge laster og høje 

liftplader 

Lastafstand 750 mm        

Tilgængelige liftplader

Højde 1410-2210 mm

Bredde 1950/2520 mm

BC 750 S4

For større frihøjde

 

Fast underkøringskofanger

Tilgængelige liftplader

Højde 1610-2210 mm

Bredde 1950/2520 mm

BC 750 A2L

er påkrævet

Lodret sammenklappelig 

iftplader

Tilgængelig liftplader

Højde 1630 mm

Bredde 1780 mm

BC 750 S2S 
BC 750 S2L / S4 / A2L 
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg 
BC 750 S2L – Let, lettere, S2L 

Nyttelast er den vigtigste egenskab ved godstransport med lette kø-

retøjer. BC 750 S2L-liften er derfor en meget attraktiv løsning: Den 

løfter 750 kg ved lastafstand på 600 mm, og dens egenvægt er blot

160 kg (med liftplade 1410 mm x 2100 mm). Hvordan vil du udnytte

de 20 kg, du har vundet her?

Platformshøjde Vægt

1410 mm 160 kg

1610 mm 167 kg

1810 mm 174 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale og underkøringsbeskyttelse. Yderligere, eventuelt nødvendige 

montageadapter er ikke indeholdt.

Armlængde 575 mm 650 mm

Løftehøjde f
max

1020 mm 1120 mm

Mål A
max

480 mm 530 mm

Mål E
max

540 mm 590 mm

Frirum B
min

440 mm 485 mm

Frirum B
max

540 mm 625 mm

Tekniske data

-

fartøjstilslutning.

Se monteringstegning for deltaljer i forbindelse med monteringen.

Patent beskyttet.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2100 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 3,5 t 8,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

750 kg 600 mm 4,5 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan30VLL 1210-1810 mm 1950 / 2520 mm
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg 
BC 750 S2S – Den kraftige Cargolift i det lette segment

Transporterer du tungt gods med din lette lastbil fra 3,5 til 6,5 

tons totalvægt? Vi tilbyder en stærk partner til læsning og losning:  

BC 750 S2S. Fra og med modelår 2019 kan denne Cargolift tilbyde 

endnu større løfteevne med en lastafstand på 750 mm og samme 

lave egenvægt som BC 750 S2.

Platformshøjde Vægt

1410 mm 186 kg

1610 mm 194 kg

1810 mm 202 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale og underkøringsbeskyttelse. Yderligere, eventuelt nødvendige 

montageadapter er ikke indeholdt.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2010 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 3,5 t 8,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

750 kg 750 mm 5,6 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan30VL 1410-2210 mm 1950 / 2520 mm Armlængde 575 mm 650 mm

Løftehøjde f
max

1020 mm 1120 mm

Mål A
max

480 mm 530 mm

Mål E
max

540 mm 590 mm

Frirum B
min

440 mm 485 mm

Frirum B
max

540 mm 625 mm

Tekniske data

-

fartøjstilslutning.

Se monteringstegning for deltaljer i forbindelse med monteringen.

Patent beskyttet.
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BC 750 S4 har en fast underkøringskofanger, hvor et anhængertræk 

til kuglehovedkobling nemt og økonomisk kan integreres. I modsæt-

ning til de alternative Cargolifte med en lasteevne på 750 kg har  

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg 
BC 750 S4 – Med fast underkøringskofanger og fire cylindre

Patent beskyttet.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2100 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 3,5 t 8,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

750 kg 600 mm 4,5 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan30VLL 1610-2210 mm 1950 / 2520 mm

Platformshøjde Vægt Vægt med KKK

1610 mm 230 kg 244 kg

1810 mm 238 kg 252 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. monterings-
sæt til U-ramme, kabler og underkøringskofanger.

Armlængde 600 mm 

Løftehøjde f
max

1085 mm

Mål A
max

535 mm

Mål E
max

550 mm

Frirum B
min

642 mm

Frirum B
max

888 mm

Tekniske data

-

fartøjstilslutning.

Se monteringstegning for deltaljer i forbindelse med monteringen.

Med Quickshift-funktionen (standard) sparer du kostbar 

tid med samtidig åbning og sænkning af liftpladen.
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FreeAccessStep (tilvalg) af eloxeret aluminium kan foldes ud med 

bedste trædesikkerhed. Vægt ca. 15 kg. Kan ikke kombineres med 

trækkonsol med kuglekobling.

Armlængde 575 mm 650 mm

Løftehøjde f
max

1030 mm 1140 mm

Mål A
max

490 mm 550 mm

Mål E
max

540 mm 590 mm

Frirum B
min

395 mm 440 mm

Frirum B
max

465 mm 520 mm

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
BC 750 A2L – Den fleksible løsning til den lette lastbilklasse

gemmer der sig væsentlig mere know-how i dette koncept, end du 

ser ved første øjekast. Fri adgang til opbygningens bagerste del via 

den smarte Bär FreeAccessStep, en stor platform, med hvilken du 

ved behov kan transportere en palle eller op til to rullebeholdere til 

levnedsmidler. Det hele i en ekstrem stabil let konstruktion.

Tekniske data

-

fartøjstilslutning.

Patent beskyttet.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 1780 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 3,5 t 8,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

750 kg 600 mm 4,5 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan30VLL 1630 mm 1780 mm

Platformshøjde Vægt

1630 mm 194 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Yderligere, eventuelt nødvendige montageadapter er ikke indeholdt.

Se monteringstegning for deltaljer i forbindelse med monteringen.
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Løfteværk Platform

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Udstyr

Platformbagsiden pulverbelagt i RAL 9006 hvid aluminium. Kantafslut-

KTL-belægning (RAL 9005 - standard) på alle ståldele som langtids-

korrosionsbeskyttelse uden yderligere dæklak. Ved hyppig rengøring af 

fartøjerne KTL + pulverbelægning (tilvalg) i den ønskede RAL-farve. 

Motor og styring er frit tilgængeligt anbragt i aggregathuset (standard). 

Motor med termobeskyttelseskontakt beskytter mod overhedning og mo-

torbrand. Enkelt nødbetjening

(standard).

 (standard) til den lette, elektriske tilslutning.

Seriemæssig hydraulikolie kræver årligt olieskift forud for vinteren. For 

længere olieskiftintervaller (hvert 3. år) samt brug ved lave temperaturer 

ned til -45°C. Biologisk nedbrydelig .

Platformbagsiden aluminium natur (standard S2 / S4) eller pulverbelagt 

i den ønskede RAL-farve (tilvalg S2 / S4) og eloxeret platform (tilvalg S2 /  

S4) mulig.
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Platform Platform – afrullesikringer (tilvalg)

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Udstyr

Bär fodstyring (standard) tilbyder udover et sikkert opholdssted nem be-

tjening via to fodkontakter.

Robuste LED-blinklys CargoFlash (standard) med stor lysstyrke og meget 

god stråling på siden ved lavt strømoptagelse.

Afrullesikring ad som mulde med åbningsvinkel 110° til hjul-diameter indtil 

200 mm (standard A2L). Klaplængde: 750 mm (S2 / S4) med min. liftplade-

bredde på 1950 mm, 850 mm (S2 / S4) ved min. 2150 mm liftpladebredde, 

650 mm (A2L). 

Afrullesikring rd som barriere for hjul med åbningsvinkel 43° til hjul-diame-

ter indtil 110 mm. Klaplængde: 750 mm (S2 / S4) med min. liftpladebredde på 

1950 mm, 850 mm (S2 / S4) ved min. 2150 mm liftpladebredde. 

Bär Cargolift tilbyder forskellige afrullesikringer afhængigt af det benyt-

tede platformsystem. Alle afrullesikringer kendestegnes ved største over-

altid uden for køreområdet.

Til Standard Cargolifts tilbyder Bär afrullesikringerne 2rd og 2ad, hvilke 

ved hjælp af betjeningshåndtaget muliggør to skiftepositioner:

(1) Position pålæsning -klappe åbner efter overkørsel med

rullebeholderne automatisk

Afrullesikringerne 2rd og 2ad muliggør samtidig transport af to rullebe-

holdere. Afrulningsklapper åbner enkeltvis.

 < 43°)

 < 110°)
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Platform Betjeningselementer

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Udstyr

Bär SilentGrip (tilvalg S2 / S4, R11) til forhøjelse af støjdæmpningen ved 

levering om natten eller om morgenen i boligområder.

Mere sikkerhed og mere traktion på platformen via skridhæmmende gå-

TracGrip og SideGrip (standard, R11) - samt på våd 

undergrund. TracGrip Plus leveres som ekstra udstyr med større friktion 

iht. R13-normen.

Bär CargoBridge (tilvalg) til montering af platformen bag bagdøre med 

drejestangslukning. Sparet overkøringsnæse på siden af opbygningen.

Tætningssystem CargoSeal (tilvalg S2 / S4) til pålidelig tæt hækafslutning 

ved opbygningslukkende platform.

Styrekasse

Føleplade 3+1 (tilvalg) til udvending montering på opbygningsvæggen.
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Betjeningselementer

SwitchKey (tilvalg på Bär Control EVO) gør det muligt at tænde og slukke 

for liften med betjeningsgrebet. Som alternativ kan der monteres en eks-

tern nøglekontakt (tilvalg).

Med Bär SmartControl Basic -

ner betjenes iht. CE-godkendelse, med radiostyring.

Bär Control EVO (tilvalg) er logisk og let at betjene, er meget robust og kan 

nemt betjenes med handsker takket være de solide vandrette og lodrette 

joysticks. Den ønskede liftplade-vinkel kan gemmes med den højre joystick.

Kabel-fjernbetjening (tilvalg) med to funktioner, herunder liftplademarke-

ring i den ønskede driftsposition. Stikdåse for kabelbetjening er forberedt 

på betjeningsenheden eller til montering på opbygningen.

Bär SmartControl Plus med docking-station (tilvalg) inkl. fjernbetjening 

med genopladelige batterier (i stedet for éngangs-batterier). Førerhuskon-

takten kan fjernbetjenes med radiosignaler.

> 2s

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Udstyr

Føleplade 2 funktioner (tilvalg) til montering på opbygningen.
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Fartøjstilslutning

Adapterplade for BC 750 S2L/S i aluminium. Kræves for montering på  

følgende køretøjer.

Trækkonsol for kuglekobling S2L / S2S / A2L Trækkonsol for kuglekobling S4

Trækkonsol for kuglekobling (tilvalg) med europæisk typegodkendelse af delene 

(dele ABE), D-værdi 19,9 kN, kugletryk max. 200 kg, vægt ca. 45 kg for S2L/S / A2L 

og  D-værdi 23,5 kN, kugletryk max. 185 kg, vægt ca. 14 kg for S4. Køretøjet skal 

være forberedt med separat ledningsnet.

Separat kuglekobling leveres som ekstra udstyr.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Udstyr

Er kuglekoblingen eller det trækkende køretøj godkendt til en lavere tilladt 

trailervægt, er det den lavere vægt, der er gældende.

Beregning af max. tilladt trailervægt på monteringsbeslag for kuglekobling:

Trailervægt

i t
=

D-værdi i kN   x  Max. totalvægt for trækkende køretøj i t

(9,81 m/s2 x Max. totalvægt for trækkende køretøj i t) - D-værdi i kN

Forvogne Adapterplade

S2L / S2S / A2L

Monteringssæt

BC 750 S4

Trækkonsol for kuglekobling 

S2L / S2S / A2L S4

Mercedes-Benz Sprinter          cirka 10 kg cirka 10 kg cirka 60 kg

cirka 14 kg

Volkswagen Crafter / MAN TGE     cirka 10 kg cirka 12 kg cirka 60 kg

Iveco Daily / Renault Mascott                                         uden cirka 6 kg cirka 50 kg

Ford Transit                                       cirka 12 kg cirka 12 kg cirka 60 kg

Renault Master / Opel Movano B / Nissan NV400                               cirka 14 kg cirka 13 kg cirka 60 kg

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Opel Movano C                                       cirka 10 kg cirka 12 kg cirka 60 kg

Renault Maxity / Fuso Canter / Isuzu uden cirka 6 kg cirka 50 kg

Nissan Atleon / Cabstar / Interstar / Toyota Dyna – cirka 6 kg –
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Familievirksomheden – mellemstor, ejerledet, bæredygtig

Traditionel placering siden 1981

Kundeorienteret rådgivningskompetence for professionelle brugere

Kernekompetence produktion af aluminiumsliftplader

Effektive produktionslinjer for løftemekanismer.

Logistikcenter for Cargolifte og originale Bär-reservedele

Hovedkvarter for alle virksomhedsfunktioner

Ekstra produktionssted siden 2021

Højt automatiseret produktion af pladedele og produktion af 

svejste stålsamlinger

Energieffektiv bygning A++ samt CO2-neutralt energiforbrug 

af alle svejseprocesser

Gerd Bär GmbH i Heilbronn, 
Tyskland

Bar Baltic Production UAB i Šiauliai, 
Litauen
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Bär Cargolift – På stedet for dig med salg og service!

Gerd Bär GmbH, Tyskland

Bär Cargolift France SAS, Frankrig

Bär Cargolift Canada Inc, Canada

Bär Praha s.r.o., Tjekkiet

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o.o., Polen

Bär Cargolift RUS OOO, Rusland

 for salg og service:

Østrig

Nederlandene (BeNeLux)

Italien

Ungarn (Sydøsteuropa)

Danmark

Sverige (Skandinavien)

BÄR salgskontorer for salg og service 

i følgende lande:

Schweiz

Spanien

Portugal

Storbritannien

Grækenland

Baltiske stater

Chile

Sydafrika

De Forenede Arabiske Emirater

Thailand

Australien

Filippinerne

I de lande, der er markeret med gult, arbejder 

BÄR sammen med lokale partnere:
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

Transport og logistiks verden bliver mere og mere konkurrencebetonet og kompleks. For at 

kunne arbejde succesfuldt i denne branche, er kundeorienterede løsninger med maksimal 

effektivitet påkrævet. Og ikke mindst ydedygtige løftebagsmækker.

Hos Bär er løfteplatforme en integreret del i et samlet system, som anvendelsesspecifikt 

optimeres til maksimal ydelse. Kun med indgående forståelse for de mangeartede transport-

opgaver opstår optimale produktløsninger.

Bär Cargolifts kernekompetence er den kontinuerlige videreudvikling af løfteplatformes 

ydeevne.

Bär Cargolifts kunder kan stole på, at de får en løsning, som støtter dem optimalt i deres 

arbejde. Kunderne betjenes i alle faser fra bestilling, montage, betjening af Cargoliften til 

service som en partner.

Bär Cargolift har præget branchen i flere årtier med innovative løsninger. Solid teknik, som 

enkelt og sikkert kan betjenes, skaber det afgørende forspring i forhold til konkurrenterne.

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn  

Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com

Bär Cargolifts
overholder
CE-Norm

Få mere at vide om “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” – 

familievirksomheden, dens innovationer og dens fortsatte udvikling på: 

www.lifting-performance.dk


