
Bär Cargolift – Lifting Performance.

Standard – Læssebagsmæk med en bæreevne fra 1000 kg til 3000 kg
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Professionel distributionstransport stiller mange forskellige krav: Høje belastninger på høje liftplader, forskellige chauffører i 

læssebagsmækker med relativt lave liftplader til standardiserede opbygninger i de mellemtunge køretøjsklasser. Og sidst men 

ikke mindst: Cargoliften som et visitkort for kunden.

Takket være sin mere end 40-årige erfaring tilbyder BÄR et svar på alle disse krav: Bär Cargolift Standard. Med høje lastmomen-

ter og omfattende reserver skaber S4 Cargoliftene grundlaget for effektive lastningsprocesser på lang sigt. Et bredt udvalg af 

S2 og BC 1500 S4L som vægtoptimerede læssebagsmække. 

Bär Cargolift Standard 
Til den professionelle fordelingstransport i al sin mangfoldighed
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Bär Cargolift Standard  
Tilpasset køretøj, anvendelse og kunder

Flyt de højeste laster med de højeste platforme. På disse laster er stan-

dard Cargolifts udlagt under hensyntagen til platformshøjden.

Løfte kapacitet

Lastediagram for produktgruppen Standard 
Lastafstand

Produktgruppen Standard er kendt for sine mangfoldige monteringsmuligheder på lastbiler, påhængskøretøjer og sættevogne, som præsente-

res mere præcist i databladet. Generelt omfatter standardproduktgruppen følgende Cargolifts:

Nyttelastoptimeret til mellemstore lastvogne op til 

18 t totalvægt:

BC 1000 S2 

BC 1500 S4L

Til drejeskivetrailere med kort udhæng:

BC 2000 S4A

BC 2500 S4A

Til lastvogne med lav kobling fås disse Cargolifts med 

hydraulisk underkøringskofanger:

BC 2000 S4U

BC 2500 S4U

Allrounderne: Med højt lastmoment, høje liftplader og forskellige mon-

teringsmuligheder på lastbiler i forskellige vægtklasser med eller uden 

påhængskøretøjer, på påhængskøretøjer eller sættevogne:

BC 1000 S4 

BC 1500 S4

BC 2000 S4

BC 2500 S4

BC 3000 S4

Når der er behov for en variabelt placerbar underkørselsbeskyttelse:

BC 2000 S4V

BC 2500 S4V

BC 3000 S4
BC 2500 S4(A/U/V)BC 2000 S4(A/U/V)

BC 1500 S4

BC 1000 S4
BC 1000 S2

BC 1500 S4L
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Bär Cargolift Standard 
BC 1000 S2 – Når hvert kilo tæller

Takket være den lille egenvægt fra 291 kg sørger BC 1000 S2 for et 

positivt nyttelast.  To rullebeholdere eller en palle med løftevogn kan 

let og hurtigt læsses af eller på. Derudover er denne Cargolift som 

bekendt servicevenlig og servicefattig.

Armlængde 700 mm 

Løftehøjde f
max 1228 mm

Mål A
max 555 mm

Mål E
min beladen 415 mm

Mål E
max 637 mm

Frirum B
min 720 mm

Frirum B
max 850 mm

Patent beskyttet.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 6,0 t 8,6 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

1000 kg 600 mm 6,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VLL 1610-2110 mm 2480 / 2520-2560 mm

Platformshøjde Vægt

1610 mm 281 kg

1810 mm 291 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Tekniske data

-

fartøjstilslutning.

Gælder for køretøjer med en totalvægt på op til 8 ton.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.  
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Kun 360 kg med en platformshøjde på 1810 mm og et lastmoment 

 

cylindre.

Bär Cargolift Standard
BC 1500 S4L – Letvægteren med 4-cylindret teknologi

Afhængigt af køretøj kan ekstraudstyr være nødvendigt - se udstyr 

tilslutning til køretøj.

Højere platforme på anmodning

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 6,0 t 18,0 t

Anhænger 6,0 t 18,0 t

Citysættevogn 15,0 t 18,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

1500 kg 600 mm 9,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VLL 1610-2110 mm 2480 / 2520-2560 mm

Platformshøjde Vægt

1610 mm 349 kg

1810 mm 360 kg

2010 mm 370 kg

2110 mm 375 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Tekniske data

Armlængde 720 mm* 800 mm 900 mm

Løftehøjde f
max 1200 mm 1285 mm 1350 mm

Mål A
max 590 mm 650 mm 715 mm

Mål E
max 620 mm 635 mm 635 mm

Frirum B
min 690 mm 740 mm 815 mm

Frirum B
max 870 mm 950 mm 985 mm

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer. 

* Armlængde 720 mm kan ikke kombineres med trækbeslaget til 

anhængetræk.
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Bär Cargolift Standard 
BC 1000 S4 – Den traditionelle Cargolift til 7,5 t lastbiler

med en tilladt totalvœgt på 7,5 t. Udover sit solide lastmoment på 

7,0 kNm er denne Cargolift - som hele S4 serien - kendt for sine 

store reserver.

Afhængigt af køretøj kan ekstraudstyr være nødvendigt - se udstyr 

tilslutning til køretøj.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 6,0 t 8,6 t

Anhænger 6,0 t 12,0 t

Citysættevogn 15,0 t 18,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

1000 kg 700 mm 7,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VLL 1610-2110 mm 2480 / 2520-2560 mm

Platformshøjde Vægt

1610 mm 332 kg

1810 mm 343 kg

2010 mm 353 kg

2110 mm 358 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Armlængde 800 mm 900 mm

Løftehøjde f
max

1385 mm 1460 mm

Mål A
max

650 mm 725 mm

Mål E
max

735 mm 735 mm

Frirum B
min

740 mm 805 mm

Frirum B
max

950 mm 985 mm

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på op til 8 ton.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.  

Ejendomsrettigheder undersøgt.
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Bär Cargolift Standard 
BC 1500 S4 – Den mest solgte Cargolift i Bärs produktprogram!

-

menter også efterspurgt. For med det høje lastmoment på 15,0 kNm  

og de gennemprøvede ydelsesreserver, utallet af montage- og ud-

styrsmuligheder er BC 1500 S4 let klar til enhver indsats.

Afhængigt af køretøj kan ekstraudstyr være nødvendigt - se udstyr 

tilslutning til køretøj.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 7,5 t 18,0 t

Anhænger 6,0 t 18,0 t

Citysættevogn 15,0 t 28,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

1500 kg 1000 mm 15,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VLL 1610-2310 mm 2480 / 2520-2560 mm

BAplan45VL 1610-2310 mm 2520-2560 mm

AFplan 1960-2310 mm 2300 / 2480-2560 mm

Platformshøjde BAplan45VLL BAplan45VL AFplan

1610 mm 431 kg - -

1810 mm 441 kg - -

2010 mm - 464 kg 505 kg

2110 mm - 475 kg 516 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Armlængde 800 mm 900 mm 1000 mm

Løftehøjde f
max

1275 mm 1355 mm 1430 mm

Mål A
max

665 mm 745 mm 820 mm

Mål E
max

610 mm 610 mm 610 mm

Frirum B
min

720 mm 780 mm 850 mm

Frirum B
max

925 mm 1030 mm 1110 mm

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.
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Bär Cargolift Standard
BC 2000 / 2500 S4 – Til den professionelle distributionstransport

Med sit høje lastmoment, de mest stabile liftpladesystemer samt 

mangfoldige montage- og udstyrsmuligheder er BC 2000 / 2500 S4 

en årelang ledsager i distributionen af drikkevarer og levnedsmidler.

Afhængigt af køretøj kan ekstraudstyr være nødvendigt - se udstyr 

tilslutning til køretøj.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm*

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 12,0 t 25,0 t / 32,0 t

Anhænger 12,0 t 18,0 t / 24,0 t

Sættevogn 28,0 t 40,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VL 1810-2510 mm 2520-2560 mm

BAplan50VL 1810-3010 mm 2520-2560 mm

AFplan 1960-2810 mm 2300 / 2480-2560 mm

Platformshøjde BAplan45VL BAplan50VL AFplan

2110 mm 512 kg 545 kg 553 kg

2210 mm 517 kg 552 kg 559 kg

2610 mm – 580 kg 583 kg

3010 mm – 607 kg –

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

* BC 2500 S4 er ca. 5 kg tungere

Armlængde 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm

Løftehøjde f
max

1275 mm 1355 mm 1430 mm 1510 mm

Mål A
max

665 mm 745 mm 820 mm 900 mm

Mål E
max

610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

Frirum B
min

720 mm 780 mm 885 mm 950 mm

Frirum B
max

895 mm 990 mm 1140 mm 1150 mm

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.
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Bär Cargolift Standard 
BC 3000 S4 – Den bjørnestærke Cargolift

BC 3000 S4 er ikke kun den stærkeste, men også den største  

Cargolift i produktprogrammet. Det bemærkelsesværdige lastmo-

ment på 30,0 kNm løfter på den op til 3010 mm høje platform rigtig 

meget last - og du bestemmer hvilken! Den samlede udstyrspakke 

støtter dig derved optimalt efter dit behov.

Armlængde 800 mm 900 mm 1000 mm

Løftehøjde f
max

1260 mm 1330 mm 1410 mm

Mål A
max

650 mm 720 mm 800 mm

Mål E
max

610 mm 610 mm 610 mm

Frirum B
min

740 mm 810 mm 870 mm

Frirum B
max

900 mm 1050 mm 1110 mm

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Afhængigt af køretøj kan ekstraudstyr være nødvendigt - se udstyr 

tilslutning til køretøj.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 18,0 t 32,0 t

Anhænger 18,0 t 24,0 t

Sættevogn 28,0 t 40,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

3000 kg 1000 mm 30,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan50VL 2110-3010 mm 2520-2560 mm

Platformshøjde Vægt

2110 mm 706 kg

2210 mm 713 kg

2610 mm 741 kg

3010 mm 769 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.
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Bär Cargolift Standard
BC 2000 / 2500 S4A – Når udhœnget er kort

Montage på anhængere med drejeskammel giver ofte lidt plads til 

en Lift- derfor har BC S4A kun brug for et kort udhœng på 580 mm 

bag på køretøjet. Med højt lastmoment og omfangsrig udstyrspakke 

på samme tid.

Afhængigt af køretøj kan ekstraudstyr være nødvendigt - se udstyr 
tilslutning til køretøj.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm

Køretøj GG/t max.

Anhænger 18,0 t

Citysættevogn 28,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VL 1810-2510 mm 2520-2560 mm

BAplan50VL 2110-3010 mm 2520-2560 mm

AFplan 1960-2810 mm 2300 / 2480-2560 mm

Platformshøjde BAplan45VL BAplan50VL AFplan

2110 mm 517 kg 537 kg 558 kg

2210 mm 521 kg 544 kg 562 kg

2610 mm – 572 kg 578 kg

3010 mm – 600 kg –

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Armlængde 800 mm* 900 mm* 1000 mm

Løftehøjde f
max

1335 mm 1450 mm 1540 mm

Mål A
max

750 mm 840 mm 930 mm

Mål E
max

585 mm 610 mm 610 mm

Frirum B
min

630 mm 630 mm 670 mm

Frirum B
max

820 mm 900 mm 910 mm

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.

* BC 2500 S4A fås kun i armlængde 800 mm og 900 mm
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Bär Cargolift Standard 
BC 2000 / 2500 S4U – Til lastbiler med nedbygget dybdekobling

Kombinationen af en normal og nedbygget dybdekobling og så en 

Lift? BC S4U gør det muligt, da alle elementer giver et drejnings-

frirum på 180°/6°. Underkøringskofangeren anbringes simpelthen 

over trækstangen ved trailerkørsel – ved solokørsel holdes den 

bekvemt på jorden.

Afhængigt af køretøj kan ekstraudstyr være nødvendigt - se udstyr 
tilslutning til køretøj.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm*

Køretøj GG/t max.

Lastbil netbygget kobling 25,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VL 1810-2510 mm 2520-2560 mm

BAplan50VL 2110-3010 mm 2520-2560 mm

AFplan 1960-2810 mm 2300 / 2480-2560 mm

Armlængde 1000 mm 1100 mm

Løftehøjde f
max

1410 mm 1410 mm

Mål A
max

795 mm 765 mm

Mål E
max

705 mm 770 mm

Frirum B
min

1097 mm 1238 mm

Frirum B
max

1287 mm 1386 mm

Patent beskyttet.

Platformshøjde BAplan45VL BAplan50VL AFplan

2110 mm 643 kg 669 kg 684 kg

2210 mm 658 kg 676 kg 699 kg

2610 mm – 704 kg 759 kg

3010 mm – 732 kg –

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-
riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

* BC 2500 S4U er ca. 20 kg tungere

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.

1

12

2

Hydraulisk underkøringsbeskyttelse (standard) muliggør hydrau-

lisk betjening af underkøringskofangeren via betjeningsenheden.
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Bär Cargolift Standard
BC 2000 / 2500 S4V – Med valgfri placering af underkøringskofanger

Som en ny mulighed tilbyder vi BC S4V med 2000/2500 kg løfte-

kapacitet med valgfri placering af underkøringskofanger. Lodret i 

gør det f.eks. muligt at køre med påhængsvogn med forkrøppet 

trækstang. Det brede produktudvalg og høje løftemoment er ufor-

andret.

f 
m

ax
.

A
 m

ax
.

B min. / max.

E 
m

ax
.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2520 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 12,0 t 25,0 t
Anhænger 12,0 t 18,0 t

Sættevogn 28,0 t 40,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAplan45VL 1710-2510 mm 2520-2560 mm

BAplan50VL 1810-3010 mm 2520-2560 mm

AFplan 1960-2810 mm 2300 / 2480-2560 mm

Platformshøjde BAplan45VL BAplan50VL AFplan

2110 mm 542 kg 575 kg 583 kg

2210 mm 547 kg 582 kg 589 kg

2610 mm – 610 kg 613 kg

3010 mm – 637 kg –

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Armlængde 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm

Løftehøjde f
max

1400 mm 1545 mm 1680 mm 1755 mm

Mål A
max

665 mm 745 mm 825 mm 900 mm

Mål E
max

735 mm 800 mm 855 mm 855 mm

Frirum B
min

720 mm 785 mm 840 mm 905 mm

Frirum B
max

915 mm 1015 mm 1110 mm 1115 mm

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Tekniske data

Se monteringstegning for deltaljer i forbindelse med monteringen.

Bemærk at lovkrav til underkøringskofanger skal stadig overholdes! 

Kuglekobling er ikke mulig.

  
** I 50 mm intervaller
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Løfteværk

Bär Cargolift Standard
Udstyr

Robust konsoldæksel med bajonetfatning (tilvalg) giver en tæt forsegling 

af liftkonsollen. For optimal beskyttelse af hydraulikenheden, betjeningsen-

heden og dækslet kan det forsynes med hængelås.

KTL-belægning (RAL 9005 - standard) på alle ståldele som langtids-

korrosionsbeskyttelse uden yderligere dæklak. Ved hyppig rengøring af 

fartøjerne KTL + pulverbelægning (tilvalg) i den ønskede RAL-farve. For 

BC 2000 S4(A) / BC 2500 S4 er KTL + pulverbelægning i RAL 9005 

standard.

Aggregat og styring er sikkert beskyttet i bærerøret (standard med und-

tagelse af S4U). Motor med termobeskyttelseskontakt beskytter mod 

overophedning og motorbrand. Fakultativt er et stilleløbsaggregat til  

BC 1500 / 2000 S4(A/U/V) samt et 3 kW-aggregat (tilvalg BC 2000/2500 S4 

(A/U/V), standard BC 2500 S4U / 3000 S4) til rådighed.

 (standard) til den lette, elektriske tilslutning. 

Elektriske tilslutninger i nærheden af kørebanen beskyttes med afdæk-

ningsplader (tilvalg) på bærerøret.

Hydraulikcylinder med beskyttelsesrør eller foldebælge (standard) som 

beskyttelse mod stenslag og korrosion. Ensartet hurtig, motoriseret åbning 

gennem dobbeltvirkende hældningscylindre - selv om vinteren.

Seriemæssig hydraulikolie kræver årligt olieskift forud for vinteren. For 

længere olieskiftintervaller (hvert 3. år) samt brug ved lave temperaturer 

ned til -45°C. Biologisk nedbrydelig 
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Platform

Platformbagsiden aluminium natur (standard) eller pulverbelagt i den 

ønskede RAL-farve (tilvalg) og eloxeret platform (tilvalg) mulig.

Bär SilentGrip (tilvalg, R11) til forhøjelse af støjdæmpningen ved levering 

om natten eller om morgenen i boligområder.

Mere sikkerhed og mere traktion på platformen via skridhæmmende gå-

TracGrip og SideGrip (standard, R11) - samt på våd 

undergrund. TracGrip Plus leveres som ekstra udstyr med større friktion 

iht. R13-normen.

SteelTop (tilvalg BAplan45VL, standard BAplan50VL) er massivt rustfritstål 

til beskyttelse af platformens hjørner ved intensiv brug vedlæsse ramper.

Bär RamGuard (tilvalg) af ædelstål til beskyttelse af platformens hjørner 

ved brug ved rampe.

Bär Cargolift Standard
Udstyr

Rolki na platformie

przed starciem mechanicznym.
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Platform

Bär Cargolift Standard
Udstyr

 (tilvalg) til trinløs anbringelse af en -

skinne på siden (tilvalg) til rådighed uden sporføring (længde 1000 mm, 

bredde 600 / 734 eller 845 mm valgfrit).

 (tilvalg) med sporføring (længde 980 mm, bredde 

734 mm).

NightGuide (option) for maksimal synlighed. LED-strips integreret på be-

gge sider øverst og nederst i liftpladens kant til sidelastningsrampe. Fås 

til BAplan45VL(L) højde 1.610-2.410 mm / BAplan50VL højde 2.010-2.810 

mm.

Robuste LED-blinklys CargoFlash (standard) med stor lysstyrke og me-

get god stråling ved lavt strømoptagelse. Beskyttelsesvinkel til blinklys 

(tilvalg) kan bestilles.

Platform – afrullesikringer (tilvalg)

Bär Cargolift tilbyder forskellige afrullesikringer afhængigt af det benyt-

tede platformsystem. Alle afrullesikringer kendestegnes ved største over-

altid uden for køreområdet.

Trolley-stop med to omskiftelige positioner muliggør:

   (1) Position pålæsning – klappe åbner automatisk efter overkørsel med 

   containeren/buret.

Alternativt kan trolley-stoppet med én koblingsposition åbnes via en vippe-

udløser og lukkes igen ved at træde ned.

Eksemplarisk opstilling med tre rulleburer i liftpladespidsen og to rulleburer 

sideværs.
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Liftplade – Trolley-Stop / udfræsninger (tilvalg) i liftpladespidsen

Trolley-stop ad som trug med betjeningsanordning og to omskiftestillinger. 

Klapperne åbnes individuelt. Fås som 2ad til to rullecontainere til liftpladesy-

stem BAplan45VLL med en minimumsbredde på 1950 mm og en klapbredde 

på 750 mm.

Trolley-stop rd med betjeningsanordning og to omskifterpositioner. Klap-

perne åbnes individuelt. Fås som 2rd til to rullecontainere til liftpladesystem 

BAplan45VLL med minimumsbredde 1950 mm og klapbredde 750 mm.

Trolley-stop Ax med vippeudløser og én skifteposition. Klapperne åbnes 
individuelt. Fås som 2Ax til to rullecontainere til liftplade BAplan45/50VL med 
minimumsbredde 2300 mm og klapbredde 800 mm eller som 3Ax med lift-
plade bredde 2520 mm og klapbredde 750 mm.

Trolley-stop Rs som spærre med vippeudløser og én omskifterposition. 
Klapperne åbnes individuelt. Fås som 2Rs til to rullecontainere til liftplade 
BAplan45/50VL med en minimumsbredde på 2340 mm og klapbredde på 
1012 mm eller som 3Rs med en liftplade bredde på 2450 mm og klapbredde 
på 745 mm.

Trolley-stop Rx som barriere med vippeudløser og to omskifterpositioner. 
Klapperne åbnes samtidig. Fås til BAplan45/50VL og AFplan. Som 2Rx 
med minimum bredde 2300 mm, 3Rx med bredde 2500 mm og 5Rx med 
højde 2110-2510 mm og bredde 2440 mm. Klapbredde 745 mm, 2Rx også  
890 mm.

Maskinudfræste fordybninger, der er fræset i ét stykke. Fås til liftpladesy-

stem BAplan45VL samt AFplan, liftpladebredde mindst 2400 mm. Fås som 

to par til to rullecontainere.

Ø  110 mm

Ø  200 mm

Ø  110 mm

Ø  200 mm

Ø  110 mm

 < 43°)

 < 110°)

 < 43°)

 < 90°)

 < 43°)

Bär Cargolift Standard
Udstyr
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Bär Cargolift Standard
Udstyr

PlatformTrolley-stops / udfræsninger (tilvalg) sidelæns

Bär fodstyring (standard) tilbyder udover et sikkert opholdssted nem be-

tjening via to fodkontakter.

Rullehulrum med dobbelt bund. Fås til liftpladesystemet BAplan45VL og 

AFplan som ét par til en rullecontainer i kørselsretningen til venstre eller 

som to par til højre og venstre. Kan kombineres med maskinudfræste for-

dybninger og trolley-stops Rs, Rx og Ax. Minimumshøjde 2160 mm.

Trolley-stop L med vippeudløser og én skifteposition. Klapperne åbnes indi-

viduelt. Fås til en rullecontainer til venstre for liftpladesystem BAplan45/50VL 

med minimumshøjde 2110-2510 mm og klapbredde 885 mm. Kan kombine-

res med trolley-stops Rs, Ax eller Rx.

Ø  200 mm

 < 90°)

Tætningssystem CargoSeal (tilvalg) til pålidelig tæt hækafslutning ved op-

bygningslukkende platform.

Bär CargoBridge (tilvalg udover BC 1000 / 3000 S4) til montering af plat-

formen bag bagdøre med drejestangslukning. Sparet overkøringsnæse på 

siden af opbygningen.
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Betjeningselementer

SwitchKey (tilvalg, standard på S4A) gør det muligt at til- og frakoble 

Cargoliften med betjeningsenheden og dermed forhindre uautoriseret 

anvendelse.

Bär Control EVO (standard) er logisk at anvende, robust konstrueret og kan 

let betjenes med handsker på takket være de vandrette og lodrette joysticks.

> 2s

Bär Cargolift Standard 
Udstyr

Afkoblede centralakselanhængere låses ved hjælp af hydrauliske støtteben 

(tilvalg) på vognstand og hæk. Støttebenene kan styres separat eller samti-

digt. Mekanisk version (tilvalg) er også til rådighed.

SoftLock (tilvalg fra BC 1500 S4) trækker platformen fuldautomatisk ind 

under lastsikringsskinnen - sikkert og uden betjeningsfejl. Tilvalg ved op-

bygning af låsende platforme.

Med Quickshift-funktionen (standard S4) sparer du kostbar tid gennem 

åbning og nedsænkning på samme tid.

Automatisk tilt op/ned til jorden (standard) for sikker lastning. Liftpladen 

vender tilbage til sin oprindelige position ved hjælp af hukommelseseffekt, 

når den vippes opad.
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Betjeningselementer

Bär Cargolift Standard
Udstyr

Bär styrekasse -

funktioner.

Beskyttelsesdæksel (tilvalg) for Bär Control EVO i rustfrit stål.

Ekstern elektrisk nøglekontakt (tilvalg) for montering på holder til betje-

ningsenhed. Forhindrer utilsigtet anvendelse som alternativ til SwitchKey.

Føleplade 3+1 (tilvalg) til udvending montering på opbygningsvæggen. Føleplade 2 funktioner (tilvalg) til montering på opbygningen.

Kabelfjernbetjening (tilvalg) med to funktioner inkl. platform-markering 

til den tildelte betjeningsposition. Stikdåse til kabelfjernbetjeningen er for-

monteret på betjeningsenheden eller klar til montering på opbygningen.
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Betjeningselementer

Med Bär SmartControl Basic -

ner betjenes iht. CE-godkendelse, med radiostyring.

Bär SmartControl førerhuskontakt (tilvalg) for at tænde og slukke 

for Cargoliften fra førerhuset som med Bär SmartControl Plus med 

docking-station. 

Bär SmartControl Plus (tilvalg) med ekstra funktioner (f.eks. hydraulisk 

underkøringskofanger). Kan som ekstra udstyr leveres med genopladelig 

fjernbetjening og docking-station – førerhuskontakt med radiostyring 

samt start-afbryder.

Bär Cargolift Standard 
Udstyr

Bär rulleportstyring (tilvalg) åbner og lukker opbygningens rolleport 

automatisk via Cargolift-fjernbetjeningen, så kulde bliver i opbygningen og 

betjening bliver lettere.

Fartøjstilslutning

Elektronisk styret ladeledning SmartCharge SC-VEHH (tilvalg) som 

standardiseret stikforbindelse til bytning af trækkøretøj og anhænger efter 

-

ningsstedet. Visning af fejl via blinkesignal.

Pålidelig strømforsyning med Bär batteriboksen (tilvalg) - monteret kom-

pakt på underkøringsbeskyttelsen. Også til rådighed som Bär BatteryBox

(tilvalg) til montage på siden under opbygningen.



D
K

_
B

C
_

PO
RT

FO
LI

O

Fo
rb

eh
ol

d 
fo

r 
æ

nd
ri

ng
er

. 0
1/

23

45

Bär Cargolift Standard
Udstyr

Fartøjstilslutning

Trækkonsol for kuglekobling (tilvalg BC 1000 S2) med europæisk type-

godkendelse af delene (dele ABE), D-værdi 26,9 kN, kugletryk max. 250 

kg, vægt ca. 45 kg. Køretøjet skal være forberedt med separat ledningsnet. 

Er kuglekoblingen eller det trækkende køretøj godkendt til en lavere 

tilladt trailervægt, er det den lavere vægt, der er gældende.

Beregning af max. tilladt trailervægt på monteringsbeslag for kugle-

kobling:

Trailer-

vægt i t
=

D-værdi i kN   x  Max. totalvægt for trækkende køretøj i t

(9,81 m/s2 x Max. totalvægt for trækkende køretøj i t) - D-værdi i kN

Trækkonsol for kuglekobling (tilvalg S4) med europæisk typegodkendelse 

af delene (dele ABE), D-værdi 29 kN, kugletryk max. 350 kg, vægt ca. 20 kg. 

Køretøjet skal være forberedt med separat ledningsnet. 

Separat kuglekobling leveres som ekstra udstyr.
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Bär Cargolift Standard 
Udstyr

Platformene fra Standard Cargolifts hen en runding mod opbygningen for at 

muliggøre lukning. På dette sted opstår et „slaghul“ ved overkørsel, hvorfor 

S4 Cargolifts i piek-version får et .

Piek-version (tilvalg BC 1000/1500 S4, BC 2000 S4(A/V) – indeholder følgende udstyr, såfremt ikke angivet som tilvalg)

Trolley-stop Rs (tilvalg) i Piek-version med SilentGrip-belægning, interne 

dæmpningselementer og plastik glidelejer. Klapbredde: 1012 mm for 2Rs, 

745 mm for 3Rs. Fås til alle S4 Cargolifts i Piek-version. Ekstra L sideværs 

er muligt.

På jorden dæmper gulvhjul med ekstra gummilag støjviklingen. Alle S4 

Cargolifts er udstyret med et stilleløbsaggregat.

Koffertætning Bär CargoSeal i piek-version (tilvalg) dæmper platformens 

anslag på opbygning ved lukning. Med gummipuffer som løftesvinge-

anslag ved løftning.

SilentGrip opføres i piek-va-

de er der - på afrullesikringsklapperne og CargoSeal-anslagsskinnen.

SoftLock trækker platformen fuldautomatisk ind under lastsikringsskinnen –  

funktionen SoftLock.
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Familievirksomheden – mellemstor, ejerledet, bæredygtig

Traditionel placering siden 1981

Kundeorienteret rådgivningskompetence for professionelle brugere

Kernekompetence produktion af aluminiumsliftplader

Effektive produktionslinjer for løftemekanismer.

Logistikcenter for Cargolifte og originale Bär-reservedele

Hovedkvarter for alle virksomhedsfunktioner

Ekstra produktionssted siden 2021

Højt automatiseret produktion af pladedele og produktion af 

svejste stålsamlinger

Energieffektiv bygning A++ samt CO2-neutralt energiforbrug 

af alle svejseprocesser

Gerd Bär GmbH i Heilbronn, 
Tyskland

Bar Baltic Production UAB i Šiauliai, 
Litauen
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Bär Cargolift – På stedet for dig med salg og service!

Gerd Bär GmbH, Tyskland

Bär Cargolift France SAS, Frankrig

Bär Cargolift Canada Inc, Canada

Bär Praha s.r.o., Tjekkiet

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o.o., Polen

Bär Cargolift RUS OOO, Rusland

 for salg og service:

Østrig

Nederlandene (BeNeLux)

Italien

Ungarn (Sydøsteuropa)

Danmark

Sverige (Skandinavien)

BÄR salgskontorer for salg og service 

i følgende lande:

Schweiz

Spanien

Portugal

Storbritannien

Grækenland

Baltiske stater

Chile

Sydafrika

De Forenede Arabiske Emirater

Thailand

Australien

Filippinerne

I de lande, der er markeret med gult, arbejder 

BÄR sammen med lokale partnere:
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

Transport og logistiks verden bliver mere og mere konkurrencebetonet og kompleks. For at 

kunne arbejde succesfuldt i denne branche, er kundeorienterede løsninger med maksimal 

effektivitet påkrævet. Og ikke mindst ydedygtige løftebagsmækker.

Hos Bär er løfteplatforme en integreret del i et samlet system, som anvendelsesspecifikt 

optimeres til maksimal ydelse. Kun med indgående forståelse for de mangeartede transport-

opgaver opstår optimale produktløsninger.

Bär Cargolifts kernekompetence er den kontinuerlige videreudvikling af løfteplatformes 

ydeevne.

Bär Cargolifts kunder kan stole på, at de får en løsning, som støtter dem optimalt i deres 

arbejde. Kunderne betjenes i alle faser fra bestilling, montage, betjening af Cargoliften til 

service som en partner.

Bär Cargolift har præget branchen i flere årtier med innovative løsninger. Solid teknik, som 

enkelt og sikkert kan betjenes, skaber det afgørende forspring i forhold til konkurrenterne.

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn  

Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com

Bär Cargolifts
overholder
CE-Norm

Få mere at vide om “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” – 

familievirksomheden, dens innovationer og dens fortsatte udvikling på: 

www.lifting-performance.dk


