
Bär Cargolift � Lifting Performance.

Standard � Die Ladebordwand mit Tragkraft 1000 kg bis 3000 kg
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-

-

Bär Cargolift Standard
Für den professionellen Verteilerverkehr in all seiner Vielfalt



D
E_

BC
_P

O
RT

FO
LI

O
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 0
1/

23

27

-

S2 

S4L

BC 2000 S4A

BC 2500 S4A

hydraulischem Unterfahrschutz:

BC 2000 S4U

BC 2500 S4U

-

klassen mit oder ohne Anhänger, an Anhänger oder Sattelauflieger:

S4 

S4

BC 2000 S4

BC 2500 S4

BC 3000 S4

BC 2000 S4V

BC 2500 S4V

der Plattformhöhe ausgelegt.

Bär Cargolift Standard
Fahrzeugspezifisch, einsatzspezifisch, kundenspezifisch

Tragkraft

Lastabstand

BC 3000 S4
BC 2500 S4(A/U/V)BC 2000 S4(A/U/V)

BC 1500 S4

BC 1000 S4
BC 1000 S2

BC 1500 S4L

Webseite mit Produktfilm
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Bär Cargolift Standard 
BC 1000 S2 � Wenn es auf jedes Kilo ankommt

 

-

servicefreundlich und wartungsarm.

Armlänge 700 mm 

Hubhöhe f

555 mm

min beladen

637 mm

Freiraum B
min

720 mm

Freiraum B

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 6,0 t 

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

600 mm

Plattformsystem Höhe Breite

Plattformhöhe Gewicht

-

-

Technische Daten

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Standard
BC 1500 S4L � Das Leichtgewicht mit 4-Zylinder-Technologie

-

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  

nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 6,0 t 

Anhänger 6,0 t

Citysattel

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

600 mm

Plattformsystem Höhe Breite

Höhere Plattformen auf Anfrage

Plattformhöhe Gewicht

349 kg

360 kg

370 kg

375 kg

Armlänge 720 mm* 800 mm 900 mm

Hubhöhe f

590 mm 650 mm

620 mm 635 mm 635 mm

Freiraum B
min

690 mm 740 mm

Freiraum B 950 mm

Schutzrechte nachgesucht.

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Standard
BC 1000 S4 � Der traditionelle Cargolift für den 7,5 t-Lkw

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  

nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 6,0 t 

Anhänger 6,0 t

Citysattel

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

700 mm

Plattformsystem Höhe Breite

Plattformhöhe Gewicht

332 kg

343 kg

353 kg

Armlänge 800 mm 900 mm

Hubhöhe f

650 mm 725 mm

735 mm 735 mm

Freiraum B
min

740 mm

Freiraum B 950 mm

Technische Daten

zu anderen Trägerfahrzeugen. 

Schutzrechte nachgesucht.
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Bär Cargolift Standard
BC 1500 S4 � Mit 1000 mm Lastabstand und der vollen Ausstattungsvielfalt

-

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  

nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 7,5 t 

Anhänger 6,0 t

Citysattel

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

Plattformsystem Höhe Breite

2520-2560 mm

Plattformhöhe BAplan45VLL BAplan45VL AFplan

- -

- -

- 464 kg 505 kg

- 475 kg

Armlänge 800 mm 900 mm 1000 mm

Hubhöhe f

665 mm 745 mm

Freiraum B
min

720 mm

Freiraum B 925 mm

Schutzrechte nachgesucht.

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Standard
BC 2000 / 2500 S4 � Für den professionellen Verteilerverkehr

Mit seinem hohen Lastmoment, den stabilsten Plattformsystemen 

sowie vielfältigen Montage- und Ausstattungsmöglichkeiten ist 

und Lebensmitteldistribution. 

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  
nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm*

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.
Lkw 25,0 t / 32,0 t

Anhänger

Sattelauflieger 40,0 t

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

2000 kg

2500 kg

Plattformsystem Höhe Breite

2520-2560 mm

2520-2560 mm

Plattformhöhe BAplan45VL BAplan50VL AFplan

545 kg 553 kg

552 kg 559 kg

�

� 607 kg �

Armlänge 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm

Hubhöhe f

665 mm 745 mm 900 mm

Freiraum B
min

720 mm 950 mm

Freiraum B 990 mm

Schutzrechte nachgesucht.

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 



D
E_

BC
_P

O
RT

FO
LI

O
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 0
1/

23

33

Bär Cargolift Standard
BC 3000 S4 � Der bärenstarke Cargolift

Bedarf.  

Armlänge 800 mm 900 mm 1000 mm

Hubhöhe f

650 mm 720 mm

Freiraum B
min

740 mm

Freiraum B 900 mm

Schutzrechte nachgesucht.

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  

nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 32,0 t

Anhänger 24,0 t

Sattelauflieger 40,0 t

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

3000 kg

Plattformsystem Höhe Breite

2520-2560 mm

Plattformhöhe Gewicht

706 kg

769 kg

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Standard
BC 2000 / 2500 S4A � Wenn der Überhang kurz ist

hohem Lastmoment und umfangreicher Ausstattungsvielfalt. 

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  

nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm

Trägerfahrzeug GG/t max.

Anhänger

Citysattel

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

2000 kg

2500 kg

Plattformsystem Höhe Breite

2520-2560 mm

2520-2560 mm

Plattformhöhe BAplan45VL BAplan50VL AFplan

537 kg

544 kg 562 kg

� 572 kg

� 600 kg �

Armlänge 800 mm* 900 mm* 1000 mm

Hubhöhe f

750 mm 930 mm

Freiraum B
min

630 mm 630 mm 670 mm

Freiraum B 900 mm

Schutzrechte nachgesucht.

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Standard
BC 2000 / 2500 S4U � Für Lkw mit Tiefkupplung

 

-

� im Solo-Betrieb bequem am Boden gehalten. 

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  
nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm*

Trägerfahrzeug GG/t max.

25,0 t

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

2000 kg

2500 kg

Plattformsystem Höhe Breite

2520-2560 mm

2520-2560 mm

Armlänge 1000 mm 1100 mm

Hubhöhe f

795 mm 765 mm

705 mm 770 mm

Freiraum B
min

Freiraum B

Plattformhöhe BAplan45VL BAplan50VL AFplan

643 kg 669 kg

676 kg 699 kg

� 704 kg 759 kg

� 732 kg �

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 

1

12
2

Hydraulischer Unterfahrschutz (Serie) ermöglicht die hydrau-
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Bär Cargolift Standard
BC 2000 / 2500 S4V � Mit variabel positioniertem Unterfahrschutz

Als neue Variante mit 2000 kg / 2500 kg Tragkraft bietet der  

-

Lastmoment.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2520 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.
Lkw 25,0 t

Anhänger

Sattelauflieger 40,0 t

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

2000 kg

2500 kg

Plattformsystem Höhe Breite

2520-2560 mm

2520-2560 mm

Plattformhöhe BAplan45VL BAplan50VL AFplan

542 kg 575 kg

547 kg

�

� 637 kg �

Armlänge 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm

Hubhöhe f

665 mm 745 mm 900 mm

735 mm

Freiraum B
min

720 mm 905 mm

Freiraum B

Schutzrechte nachgesucht.

  

Technische Daten
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

KTL-Beschichtung (RAL 9005 - Serie) aller Stahlteile als Langzeitkor-

KTL + Pulver-Beschichtung -

KTL + Pulver-Beschichtung 

Hydraulikzylinder mit Schutzrohr oder Faltenbalg (Serie) als Schutz 

-

Aggregat und Steuerung  

Notbedienung  

Tasten. Leiselaufaggregat 3 kW- 

Aggregat  

Hubwerk

Elektrische Schnittstelle VDHH  

Abdeck-

blech

Robuster Tragrohrdeckel

Tragrohr enganliegend ab. Zum Schutz vor Verlust von Hydraulikaggre-

möglich.

Hydrauliköl -

-

 

Syntofluid-Öl 
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Aluminium natur (Serie) oder pulverbeschichtet 

eloxierte

möglich.

Bär SilentGrip

Plattform

Mehr Sicherheit und mehr Traktion auf der Plattform durch die rutsch-

hemmenden Plattformlaufflächen TracGrip und SideGrip  

TracGrip Plus mit erhöhter 

Bodenrollen  

mechanischem Abrieb.

SteelTop -

Bär RamGuard
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Plattform

Randabschlussprofil -

lichen Verladeschiene

Verladeschiene

NightGuide

CargoFlash

und sehr guter seitlicher Abstrahlung bei geringer Stromaufnahme. 

Schutzwinkel 

Plattform – Abrollsicherungen

Bär Cargolift bietet unterschiedliche Abrollsicherungen abhängig 

vom genutzten Plattformsystem. Alle Abrollsicherungen zeichnen sich 

  Rollbehältern automatisch

-

werden. 

und zwei Rollbehältern seitlich.
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Abrollsicherung ad -

-

Plattform – Abrollsicherungen / Mulden (Option) in der Plattformspitze

Abrollsicherung rd -

-

Abrollsicherung Ax

750 mm.

Abrollsicherung Rs -

-

-

breite 745 mm.

Abrollsicherung Rx -

Massivmulden

 

Ø  110 mm

Ø  200 mm

Ø  110 mm

Ø  200 mm

Ø  110 mm

 < 43°)

 < 110°)

 < 43°)

 < 90°)

 < 43°)
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Tellermulden  

-

-

Abrollsicherungen / Mulden (Option) seitlich

Abrollsicherung L

Plattform

CargoSeal

Bär CargoBridge

-

bauseitige Überfahrnase.

Bär Fußsteuerung (Serie) bietet neben einem sicheren Standort eine 

Ø  200 mm

 < 90°)
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Bedienelemente

SwitchKey -

-

Bär Control EVO (Serie) ist intuitiv nutzbar, robust aufgebaut und dank 

> 2s

SoftLock

unter der Ladunggsicherungsschiene ein � sicher und bedienfehlerfrei.  

Mit der Quickshift hydraulische 

Stützen

oder gleichzeitig ansteuerbar. Mechanische -

Automatisches Auf-/Abneigen am Boden (Serie) zum sicheren Ver-

laden. Per Memoryeffekt geht die Plattform beim Aufneigen in ihre 
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Bedienelemente

Tasterplatte 2 Funktionen

Kabelfernbedienung -

-

bedienung vormontiert an Bedieneinheit oder zur Montage im Aufbau.

Schutzhaube 

Externer, elektrischer Schlüsselschalter 

Tasterplatte 3+1

Steuerkasten -

funktionen des Cargolifts.
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Bedienelemente

Bär SmartControl Basic Bär SmartControl Fahrerhaussteuerung

Station.

Bär SmartControl Plus 

nachladbarem Handsender und 

Docking Station

unterbrechung möglich.

Bär Rolltorsteuerung -

baus automatisch in Abhängigkeit von der Cargolift-Bedienung, damit 

Fahrzuganschluss

Zuverlässige Stromversorgung mit dem Bär Batteriekasten

BatteryBox 

SmartCharge SC-VEHH als ge-

normte Steckverbindung zum beliebigen Tausch von Zugfahrzeug und 

-
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

Fahrzeuganschluss

Anhängebock für Kugelkopfkupplung

Kupplungskugel

Anhängelast
in t

=
2

Anhängebock für Kugelkopfkupplung

-

-

seitig erforderlich! 
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Bär Cargolift Standard
Ausstattungen

-

�Schlagloch� beim Überfahren, weshalb S4 Cargolifts in Piek-Version ein 

Anschlussprofil erhalten. 

Piek-Version (Option BC 1000/1500 S4, BC 2000 S4(A/V) – beinhaltet die folgenden Ausstattungen, sofern nicht als Option gekennzeichnet)

Abrollsicherung Rs  

-

lich L seitlich möglich.

Bodenrollen

ein Leiselaufaggregat.

CargoSeal -

Hubschwingenanschlag beim Heben. 

SilentGrip wird 

in der Piek-Variante dicker aufgetragen und findet sich ebenfalls am 

-

SoftLock fädelt die Plattform vollautomatisch unter der Ladunggsiche-

rungsschiene ein � sicher und bedienfehlerfrei. Bei S4 Cargolifts in Piek-
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Das Familienunternehmen � mittelständisch, inhabergeführt, nachhaltig

Hochautomatisierte Blechteilfertigung und Produktion

in Heilbronn,

Bar Baltic Production UAB in �iauliai,
Litauen
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Bär Cargolift � Für Sie vor Ort mit Verkauf und Service!

Gerd Bär GmbH, Deutschland   

Bär Cargolift France SAS, Frankreich   

Bar Cargolift Canada Inc., Kanada  

Bär Praha s.r.o., Tschechische Republik

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polen

Bär Cargolift RUS OOO, Russland

BÄR-Unternehmen für Verkauf und Service: 

Österreich    

Niederlande (BeNeLux)  

Italien    

Ungarn (Südosteuropa)

Dänemark

Schweden (Skandinavien)

BÄR-Mitarbeiter für Verkauf und Service sind 

in folgenden Ländern:

Schweiz   

Portugal   

Baltikum   

Chile

Thailand

Australien

In den gelb markierten Ländern arbeitet BÄR

mit lokalen Partnern zusammen:
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Bär Cargolift � Lifting Performance.

 

-

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Lifting Performance. � � 

dem Familienunternehmen, seinen Innovationen und seiner kontinuierlichen 

Bär Cargolifts  


