
Bär Cargolift � Lifting Performance.

Falt � Der unterfaltbare Cargolift
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Ladearbeit nach Bedarf. 

-

zunächst mechanisch auf, damit der Bediener anschlie-

Bär Cargolift Falt
Ideal für Tiefkühlaufbauten und zur Rampenbeladung
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Plattformhöhen ausgelegt.

Bär Cargolift Falt
Für Ladearbeit nach Bedarf

Tragkraft

Lastabstand

BC 1500 F2/F4

BC 1000 F2/F4

BC 2000 F2/F4

Webseite mit Produktfilm
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Bär Cargolift Falt
BC 1000 F2/F4 � Die einfache und flexible Alternative

-

ter dem Fahrzeug. Bei Bedarf ist er dennoch schnell einsatzbereit.

Plattformbreite 2250 mm erfordert eine Mindest-Aufbaubreite 

von 2500 mm.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2250 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 6,0 t 

Anhänger 6,0 t

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

600 mm

Plattformsystem Höhe Breite

BAfalt45VLL

Plattformhöhe Gewicht F2 Gewicht F4

342 kg 365 kg

347 kg 370 kg

Plattformtiefe 1210 mm 1310 mm

Armlänge 800 mm 800 mm

min

Hubhöhe f

655 mm 655 mm

635 mm 635 mm

Freiraum B
min

Freiraum B

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Falt
BC 1500 F2/F4 � Einfache Handhabung mit solider Tragkraft

-

 

die Sicherheit. 

Plattformbreite 2250 mm erfordert eine Mindest-Aufbaubreite 

von 2500 mm.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2250 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 40,0 t

Anhänger 40,0 t

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

700 mm

Plattformsystem Höhe Breite

BAfalt45VLL

Plattformhöhe Gewicht F2 Gewicht F4

Plattformtiefe 1310 mm 1510 mm

Armlänge 900 mm 1000 mm 900 mm 1000 mm

min

Hubhöhe f

795 mm 795 mm

Freiraum B
min

Freiraum B

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Falt
BC 2000 F2/F4 � Einfach, flexibel, mit Neigungsausgleich

 

Fahrzeug und ist bei Bedarf schnell einsatzbereit.  

Plattformbreite 2250 mm erfordert eine Mindest-Aufbaubreite 

von 2500 mm.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2250 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 40,0 t

Anhänger 40,0 t

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

2000 kg 700 mm

Plattformsystem Höhe Breite

BAfalt45VLL

Plattformhöhe Gewicht F2 Gewicht F4

537 kg

Plattformtiefe 1310 mm 1510 mm

Armlänge 900 mm 1000 mm 900 mm 1000 mm

min

Hubhöhe f

795 mm 795 mm

Freiraum B
min

Freiraum B

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen. 
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Bär Cargolift Falt
Ausstattungen

KTL-Beschichtung (RAL 9005 - Serie) aller Stahlteile als Langzeitkorrosi-

-

zeuge KTL + Pulver-Beschichtung

Hydraulikzylinder mit Schutzrohr oder Faltenbalg (Serie) als Schutz Aggregat und Steuerung

-

Notbedienung

Leiselaufaggregat 

Hubwerk

Elektrische Schnittstelle VDHH

Anschluss.

Hydrauliköl 

 

Syntofluid-Öl
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Bär Cargolift Falt
Ausstattungen

Plattform

Aluminium natur (Serie). Eloxierte  

möglich.

Mehr Sicherheit und mehr Traktion auf der Plattform durch die rutsch-

hemmenden Plattformlaufflächen TracGrip und SideGrip  

TracGrip Plus mit erhöhter 

-

freundlich mit Federentlastung (Serie).

Bodenrollen -

chanischem Abrieb.

CargoFlash

und sehr guter seitlicher Abstrahlung bei geringer Stromaufnahme.

Bär SilentGrip
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Bär Cargolift Falt
Ausstattungen

Plattform – Abrollsicherungen (Option) Plattform Bedienelemente

Abrollsicherung ad

Abrollsicherung rd Bär Fußsteuerung (Serie) bietet neben einem sicheren Standort eine 

Ø  110 mm

Ø  200 mm

 < 43°)

 < 110°)

SwitchKey 

Bär Control EVO (Serie) ist intuitiv nutzbar, robust aufgebaut und dank 

> 2s
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Bär Cargolift Falt
Ausstattungen

Bedienelemente

Schutzhaube 

Externer, elektrischer Schlüsselschalter Bär SmartControl Plus mit Docking Station -

-

Bär SmartControl Basic 

Tasterplatte 2 Funktionen

Automatisches Auf-/Abneigen am Boden (Serie) zum sicheren Ver-

laden. Per Memoryeffekt geht die Plattform beim Aufneigen in ihre 
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Das Familienunternehmen � mittelständisch, inhabergeführt, nachhaltig

Hochautomatisierte Blechteilfertigung und Produktion

in Heilbronn,

Bar Baltic Production UAB in �iauliai,
Litauen
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Bär Cargolift � Für Sie vor Ort mit Verkauf und Service!

Gerd Bär GmbH, Deutschland   

Bär Cargolift France SAS, Frankreich   

Bar Cargolift Canada Inc., Kanada  

Bär Praha s.r.o., Tschechische Republik

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polen

Bär Cargolift RUS OOO, Russland

BÄR-Unternehmen für Verkauf und Service: 

Österreich    

Niederlande (BeNeLux)  

Italien    

Ungarn (Südosteuropa)

Dänemark

Schweden (Skandinavien)

BÄR-Mitarbeiter für Verkauf und Service sind 

in folgenden Ländern:

Schweiz   

Portugal   

Baltikum   

Chile

Thailand

Australien

In den gelb markierten Ländern arbeitet BÄR

mit lokalen Partnern zusammen:
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Bär Cargolift � Lifting Performance.

 

-

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Lifting Performance. � � 

dem Familienunternehmen, seinen Innovationen und seiner kontinuierlichen 

Bär Cargolifts  


