
Bär Cargolift – Lifting Performance.

Falt – La plataforma elevadora plegable
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¿Necesita frecuentemente tener acceso libre a las puer-

tas de la caja del camión, por ejemplo para una carga y 

descarga en la rampa? ¿Le estorbaría un plato Standard 

al usar el vehículo? Entonces el Bär Cargolift Falt es su 

solución para las tareas de carga cuando así lo requiera. 

En la posición de marcha desaparece la plataforma ele-

vadora replegable del grupo de productos Bär Cargolift 

Falt por debajo del piso del vehículo. De este modo 

resulta posible una carga con rampa sin obstáculos. 

Si se requiere el Cargolift, la orden de manejo „Bajar“ 

determina la colocación mecánica del paquete del plato 

para que el operario pueda desplegarlo a continuación 

manualmente. Un resorte asista el proceso de plegado. 

En caso de procesos frecuentes de carga y descarga, Bär 

recomienda la versión F4: Mientras que los Cargolifts F2 

únicamente disponen de dos cilindros elevadores, los dos 

cilindros inclinadores adicionales del Cargolift F4 propor-

cionan una compensación de la inclinación en cualquier 

posición en altura. Así aumenta la seguridad y la comodi-

dad durante el proceso de carga. 

Bär Cargolift Falt
Ideal para carrocerías frigoríficas y carga mediante rampa
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Para estas cargas, los Cargolifts Falt se han diseñado tomando en con-

sideración las alturas de los platos.

Bär Cargolift Falt
Para cargar según las necesidades

Capacidad de carga

Diagrama de carga del grupo de productos Falt
Distancia al centro de carga

BC 1500 F2/F4

BC 1000 F2/F4

BC 2000 F2/F4

Página web con película de producto
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Bär Cargolift Falt
BC 1000 F2/F4 – La alternativa sencilla y flexible

El BC 1000 F2 desplegable manualmente es una solución aprecia-

da para el transporte de contenedores con ruedas con una carga 

y descarga frecuente mediante rampa. Este Cargolift desaparece 

en la rampa de forma imperceptible bajo el vehículo. En caso 

necesario, vuelve a estar rápidamente dispuesto para el servicio.

La anchura de plato de 2250 mm requiere una anchura de carro-

cería mínima de 2500 mm.

Profundidad de plato 1210 mm 1310 mm

Longitud del brazo 800 mm 800 mm

Altura de elevación f
min

985 mm 1035 mm

Altura de elevación f
máx

1390 mm 1390 mm

Medida A
máx

655 mm 655 mm

Medida E
máx

635 mm 635 mm

Espacio libre B
min

1020 mm 1020 mm

Espacio libre B
máx

1110 mm 1110 mm

* + 50 mm con suelo aislante

Datos técnicos

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión 

hidráulica, neumática o automática. 

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y 

otros vehículos. 

Gracias a su construcción, la estructura del piso de la carroce-

ría mantiene incluso el valor de aislamiento de las carrocerías 

frigoríficas.

Protegido por patente.

Plato de aluminio

Peso con anchura de plato de 2250 mm

Vehículo portador PMA/t mín. PMA/t máx.

Camión 6,0 t 8,6 t

Remolques 6,0 t 12,0 t

Capacidad de 
carga

Distancia al 
centro de carga

Momento de 
carga

1000 kg 600 mm 6,0 kNm

Sistema de plato Altura Anchura

BAfalt45VLL 1210 / 1310 mm 2250 / 2480 mm

Altura de plato Peso F2 Peso F4

1210 mm 342 kg 365 kg

1310 mm 347 kg 370 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material 

de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Bär Cargolift Falt
BC 1500 F2/F4 – Manejo sencillo con una sólida fuerza de carga

El BC 1500 F, desplegable manualmente con unas dimensiones 

compactas del plato, ofrece 1500 kg de capacidad de carga y 

los platos de aluminio de hasta 1.510 mm de profundidad. En 

contraste con la variante F2, éste ofrece una compensación de la 

inclinación en toda posición en altura por medio de dos cilindros 

inclinadores. Ello aumenta, además de la comodidad del manejo, 

la propia seguridad.

Profundidad de 
plato 1310 mm 1510 mm

Longitud 
del brazo

900 mm 1000 mm 900 mm 1000 mm

Altura de 
elevación f

min

1050 mm 1050 mm 1140 mm 1140 mm

Altura de 
elevación f

máx

1405 mm 1485 mm 1405 mm 1485 mm

Medida A
máx

795 mm 875 mm 795 mm 875 mm

Medida E
máx

610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

Espacio libre B
min 1050 mm 1115 mm 1180 mm 1115 mm

Espacio libre B
máx 1215 mm 1335 mm 1215 mm 1335 mm

* + 50 mm con suelo aislante

La anchura de plato de 2250 mm requiere una anchura de carro-

cería mínima de 2500 mm.

Plato de aluminio

Peso con anchura de plato de 2250 mm

Vehículo portador PMA/t mín. PMA/t máx.

Camión 8,0 t 40,0 t

Remolques 8,0 t 40,0 t

Capacidad de 
carga

Distancia al 
centro de carga

Momento de 
carga

1500 kg 700 mm 10,5 kNm

Sistema de plato Altura Anchura

BAfalt45VLL 1310 / 1510 mm 2250 / 2480 mm

Altura de plato Peso F2 Peso F4

1310 mm 485 kg 508 kg

1510 mm 491 kg 514 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material 

de montaje, los cables y el antiempotramiento.

Datos técnicos

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión 
hidráulica, neumática o automática. 
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y 
otros vehículos. 

Gracias a su construcción, la estructura del piso de la carroce-
ría mantiene incluso el valor de aislamiento de las carrocerías 
frigoríficas.

Protegido por patente.
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Bär Cargolift Falt
BC 2000 F2/F4 – Sencillo, flexible y con compensación de la inclinación

La capacidad de carga de 2.000 kg y los platos de una altura de 

hasta 1.510 mm son también características del BC 2000 F. Como 

todos los Cargolift de la serie Falt, el BC 2000 F también permane-

ce en la rampa de forma imperceptible debajo del vehículo y entra 

en servicio rápidamente en cuanto se requiere.

La anchura de plato de 2250 mm requiere una anchura de carro-

cería mínima de 2500 mm.

Plato de aluminio

Peso con anchura de plato de 2250 mm

Vehículo portador PMA/t mín. PMA/t máx.

Camión 8,0 t 40,0 t

Remolques 8,0 t 40,0 t

Capacidad de 
carga

Distancia al 
centro de carga

Momento de 
carga

2000 kg 700 mm 14,0 kNm

Sistema de plato Altura Anchura

BAfalt45VLL 1310 / 1510 mm 2250 / 2480 mm

Altura de plato Peso F2 Peso F4

1310 mm 508 kg 531 kg

1510 mm 514 kg 537 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material 

de montaje, los cables y el antiempotramiento.

Profundidad 
de plato 1310 mm 1510 mm

Longitud 
del brazo

900 mm 1000 mm 900 mm 1000 mm

Altura de 
elevación f

min

1050 mm 1050 mm 1140 mm 1140 mm

Altura de 
elevación f

máx

1405 mm 1485 mm 1405 mm 1485 mm

Medida A
máx

795 mm 875 mm 795 mm 875 mm

Medida E
máx

610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

Espacio libre B
min 1050 mm 1115 mm 1180 mm 1115 mm

Espacio libre B
máx

1215 mm 1335 mm 1215 mm 1335 mm

* + 50 mm con suelo aislante

Datos técnicos

Protegido por patente.

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión 
hidráulica, neumática o automática. 
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y 
otros vehículos. 

Gracias a su construcción, la estructura del piso de la carroce-
ría mantiene incluso el valor de aislamiento de las carrocerías 
frigoríficas.
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Bär Cargolift Falt
Equipamientos

Recubrimiento de baño catódico por inmersión (RAL 9005 – de 
serie) de todas las piezas de acero como protección anti-corrosión de 
larga duración sin pintura protectora adicional. En caso de limpieza fre-
cuente de los vehículos, recubrimiento adicional de polvo en color 
RAL (opcional).

Cilindro hidráulico con tubo protector o fuelle (de serie) como protec-

ción frente a desprendimientos de piedras y a la corrosión.

El grupo y el mando están protegidos de forma segura en el tubo por-
tante (de serie). El motor con conmutador térmico de protección sirve de 
protección frente al sobrecalentamiento y el incendio del motor. Sencillo 
mando de emergencia de las cuatro funciones básicas mediante boto-
nes. Grupo eléctrico silencioso (opcional) disponible.

Mecanismo de elevación

Interfaz eléctrica VDHH (de serie) para una sencilla conexión eléctrica. El aceite hidráulico de serie requiere un cambio de aceite anual antes 

del invierno. Para que el intervalo de cambio de aceite sea más largo 

(cada 3 años) y para el uso con bajas temperaturas de hasta -45°C: 

Aceite Syntofluid biodegradable (opcional).
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Bär Cargolift Falt
Equipamientos

Plato

Parte posterior de plato de aluminio natural (de serie). Se puede propor-

cionar un plato anodizado (opcional).

Más seguridad y más tracción incluso con el piso mojado gracias a los 

acabados antideslizantes TracGrip y SideGrip (de serie, R11). Opcio-

nalmente, también está disponible el TracGrip Plus con elemento an-

tideslizante reforzado R13.

Plegado manual del paquete y de la punta del plato con descarga de 

peso por resorte (de serie).

Los rodillos para el suelo (de serie) protegen el plato de la abrasión 

mecánica por contacto con el suelo.

Resistente luz intermitente LED CargoFlash (de serie) con gran in-

tensidad de luz y muy buena capacidad de radiación lateral con poco 

consumo energético.

Bär SilentGrip (opcional, R11) para aumentar el aislamiento del ruido 

en caso de suministro nocturno o de madrugada en áreas residenciales.
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Plato: sistema de inmovilización (opcional) Plato Elementos de mando

Sistema de inmovilización ad como cubeta con palanca de acciona-

miento y dos posiciones de conmutación. Las solapas se abren individual-

mente. Disponible como 2ad para dos contenedores. Ancho de solapa 

750 mm.

Sistema de inmovilización rd como barrera con palanca de mando y 

dos posiciones de conmutación. Las solapas se abren individualmente. 

Disponible como 2rd para dos contenedores. Ancho de solapa 750 mm.

El mando de pedal de Bär (de serie), además de un emplazamiento 

seguro, ofrece un manejo mediante dos interruptores de pedal.

Ø  110 mm

Ø  200 mm

 < 43°)

 < 110°)

La SwitchKey (opcional) permite la conexión y desconexión del Cargolift 

a través de la palanca de manejo y, con ello, impide un manejo no 

autorizado.

El Bär Control EVO (de serie) se puede utilizar de forma intuitiva, tiene 

una sólida estructura y, gracias al propio interruptor de palanca en cruz, 

se puede manejar con guantes perfectamente.

> 2s

Bär Cargolift Falt
Equipamientos



ES
_B

C_
PO

RT
FO

LI
O

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

su
je

ta
s 

a 
ca

m
bi

o 
si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
. 0

1/
23

56

Bär Cargolift Falt
Equipamientos

Elementos de mando

Placa de pulsadores de 2 funciones (opcional) para el montaje en 

la carrocería.

Cubierta de protección de acero inoxidable (opcional) para Bär Control 

EVO.

Interruptor de llave eléctrico externo (opcional) para el montaje en el 

soporte de la caja de mando. Impide un manejo no autorizado alternativo 

a la SwitchKey.

Bär SmartControl Plus con estación de acoplamiento (opcional), 

incluyendo mando a distancia para cargar las baterías (en lugar de pi-

las). Posibilidad de retro-señal por radio.

Bär SmartControl Basic (opcional) para el manejo por radio conforme 

a las normas CE de las cuatro funciones básicas. 

Inclinación automática hacia arriba/abajo sobre el suelo (de serie) 

para una carga segura. La plataforma vuelve a su posición original por 

efecto memoria al bascular hacia arriba.
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La empresa familiar – mediana, gestionada por el propietario, sostenible

Ubicación tradicional desde 1981

Asesoramiento orientado al cliente para usuarios profesionales

Competencia básica en la producción de plataformas de aluminio

Eficaces líneas de montaje de meconismo de elevación

Centro logístico para Cargolifts y recambios originales BÄR

Sede de todas las funciones corporativas

Centro de producción adicional desde 2021

Producción altamente automatizada de piezas de chapa y 

producción de conjuntos de acero soldados

Edificio energéticamente eficiente A++, así como consumo 

energético neutro de CO2 de todos los procesos de soldadura

Gerd Bär GmbH en Heilbronn, 
Alemania

Bar Baltic Production UAB en Šiauliai, 
Lituania
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Bär Cargolift – ¡Para usted in situ con venta y servicio!

Gerd Bär GmbH, Alemania

Bär Cargolift France SAS, Francia

Bär Cargolift Canada Inc, Canadá

Bär Praha s.r.o., República Checa

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polonia

Bär Cargolift RUS OOO, Rusia

Lla empresa BÄR para la venta y el servicio:

Austria

Países Bajos (BeNeLux)

Italia

Hungría (Sudeste de Europa)

Dinamarca

Suecia (Escandinavia)

Los empleados de BÄR para ventas y servicio 

se encuentran en los siguientes países:

Suiza

España

Portugal

Gran Bretaña

Grecia

Países Bálticos

Chile

Sudáfrica

Emiratos Árabes Unidos

Tailandia

Australia

Filipinas

En los países marcados en amarillo, 

BÄR trabaja con socios locales:
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

El mundo del transporte y la logística cada vez es más competitivo y complejo. Para poder 

trabajar con éxito en este entorno se requieren soluciones orientadas al cliente que propor-

cionen la máxima eficiencia. Y no menos importantes son unas plataformas elevadoras de 

alto rendimiento.

Bär considera la plataforma elevadora como una parte integral de un sistema global optimi-

zado específicamente con respecto a la aplicación para lograr el máximo rendimiento. Solo 

una profunda comprensión de las diversas tareas de transporte permite dar con una solución 

de producto óptima.

La competencia esencial de Bär Cargolift es el perfeccionamiento continuo del rendimiento de 

las plataformas elevadoras.

El cliente de Bär Cargolift puede estar seguro de que recibe una solución que le ayudará de 

forma óptima en su trabajo. Este recibirá una asistencia basada en la cooperación en todas 

las fases del producto, desde el pedido hasta el montaje, pasando por el manejo del Cargolift 

o el servicio técnico.

Bär Cargolift lleva dejando su impronta en el sector varias décadas gracias a sus soluciones 

innovadoras. Una sólida técnica de manejo sencillo y seguro proporciona una ventaja sustan-

cial frente a los competidores. 

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn  
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com

Los Cargolift 
de Bär cumplen 
la normativa 
de la CE

Más información sobre “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” – 

la empresa familiar, sus innovaciones y su desarrollo continuo en: 

www.lifting-performance.com/es


