
Bär Cargolift – Lifting Performance.

RetFalt – Den tilgængelige læssebagsmæk med enkelt foldet liftplade
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RetFalt står for. Disse underkøringslifte med tilpassede ophœng kan hurtig skruemonte-

res på lastbiler  og på sœttevogne med det tilhørende trailerophœng.

Hvor Cargolift RetFalt i køreposition forsvinder under køretøjet, er den ved behov hurtigt 

klar til brug. Efter den hydrauliske udkøring foldes platformen bare manuelt ud og har et 

stort areal til transport af rullebeholdere eller paller.

Føringsskinerne i aluminium med vedligeholdelsesfri glidestyring er ikke kun yderst stabil, 

men har også meget gode ligeløbsegenskaber. Fordele, som kommer til sin ret frem for 

alt ved hyppigt brug og langvarig benyttelse.

Bär Cargolift RetFalt
Europæerne blandt Cargolifts
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Bär Cargolift RetFalt
Til lastbiler og sættevogne

Monteret på lastbiler letter BC R21 specielt 

transporten af rullebeholdere eller paller 

med palleløftere, hvorimod BC R41 med 

stor bæreevne og stor platform er konstru-

eret til paller. For lastbiler med dyb kobling 

lav tilkobling tilbyder BC R4U forskellige 

kørepositioner for drift kørsel med og uden 

anhænger.

Monteret på sættevogne er BC R2T ideel 

til transport af rullebeholdere og lette paller. 

Dens pendant til den tunge palletransport er 

BC R4T, eller i den mere kompakt udgave en 

R4C, som anvendes til semitrailere  med sty-

rende bagaksel eller som R4K til citytrailere 

(rammespor 1300 mm).

Så RetFalt Cargoliften både monteres og bruges effektivt, deler Bär den ind i forskellige scenarier: På disse laster er RetFalt Cargolifts udlagt under hensyntagen til plat-

formshøjden.

Løfte kapacitet

Lastediagram for produktgruppen RetFalt
Lastafstand

BC 2000 R41/T/C/K

BC 2000 R4U/R2TBC 1500 R4U

BC 2500 R41/T/C/K

BC 3000 R41

BC 1500 R21

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

R2T 

R4U 

R41 

R21 

R4T / 
R4C /
R4K
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Bär Cargolift RetFalt
BC 1500 R21 – Den økonomiske Europæer

Som Cargolift til lastbiler med en tilladt total vægt fra 8,6 t til 18,0 t 

med faste opbygninger af enhver art har BC 1500 R21 utallige an-

vendelsesmuligheder. Dens 1710 mm dybe platform muliggør trans-

port af rullebeholdere eller af paller med palleløftere. Som enkelt 

foldet, nedkørelig Cargolift er den også hurtigt klar til brug.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2400 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Lastbil 8,6 t 18,0 t

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

1500 kg 750 mm 11,25 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAret45VLL 1610 / 1650 / 1710 mm 2400 mm

Platformshøjde Vægt

1710 mm 536 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Armlængde 800 mm 900 mm

Løftehøjde f
max

1370 mm 1450 mm

Mål A
max

670 mm 750 mm

Mål E
max

700 mm 700 mm

Frirum B
min

1755 mm 1815 mm

Frirum B
max

1990 mm 2080 mm

Rammespor 758 ... 870 mm

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.

Patent beskyttet.

Afhængigt af køretøjet kan platformshøjden variere.
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Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 / 2500 / 3000 R41 – Endnu mere kraft til de største krav

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

3000 kg 800 mm 24,0 kNm

Armlængde 800 mm 900 mm 1000 mm*

Løftehøjde f
max

1350 mm 1430 mm 1510 mm

1170 mm** 1250 mm**

Mål A
max

665 mm 745 mm 825 mm

Mål E
max

685 mm 685 mm 685 mm

505 mm** 505 mm**

Frirum B
min

2010 mm 2075 mm 2135 mm

Frirum B
max

2175 mm 2255 mm 2340 mm

Rammespor 750 ... 870 mm

* Leveres kun med 2.000 kg. løfteevne

** Kun med 2.000 kg løfteevne

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.

 

BC R41 meget: 2000-3000 kg løfte kapacitet ved 1000/800 mm 

hjulafstand samt en op til 2010 mm dyb løfteplatform muliggør 

mangesidet brug. Takket være den vidtgående anvendelse af alu-

minium har denne underkørings Cargolift et optimalt forhold mellem 

egenvægt og løftekraft. Så også den tunge lastbil har tilstrækkelig 

nyttelast tilbage.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2400 mm

Køretøj GG/t max.

Lastbil 60,0 t

Platformsystem Højde Bredde

BAret45VL 1810 / 1860 / 1910 /
1960 / 2010 mm

2400 mm

Platformshøjde Vægt Vægt BC 3000

1810 mm 640 kg 655 kg

2010 mm 645 kg 660 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Patent beskyttet.

Tekniske data
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Bär Cargolift RetFalt
BC 1500 / 2000 R4U – Til praksistilpasset brug ved lastbiler med nedbygget kobling

R4U for lastbil med fast lad eller veksellad-opbygning samt med 

nedbygget træktøj giver denne Cargolift stor bevægelighed for-

trækstangen samt hurtig montering. I transportstilling uden på-

hængsvogn fungerer R4U som underkøringskofanger i kombination 

med liftunderstøttelsen. Ved brug af det nedbyggede træktøj er den 

pakket sammen under lastbilens chassis.

Køretøj GG/t max.

Lastbil netbygget kobling 40,0 t

BDF-vekselladsbroer

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

1500 kg 1000 mm 15,0 kNm

2000 kg 800 mm 16,0 kNm

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2400 mm

Platformsystem Højde Bredde

BAret45VL 1710 / 1760 / 1810 mm 2400 mm

Platformshøjde Vægt

1710 mm 588 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Armlængde 800 mm 900 mm 

Løftehøjde f
max

1360 mm 1490 mm

Mål A
max

650 mm 720 mm

Mål E
max

710 mm 770 mm

Frirum B
min

1905 mm 2005 mm

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.

Hydraulikaggregatet kan monteres i venstre eller højre side 

i liftkonsollen.

Støtteben (standard) for under-

støttelse af liftpladen som underkø-

ringskofanger ved solokørsel med 

integreret positionsgenkendelse.
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Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 R2T – Trailer-typen til Europas veje

Perfekt til montage på sættevogne takket være høj førmontagegrad 

og fastklemt ophængning, hurtig i brug på grund af enkel foldning af 

platformen - sådan kan man beskrive den mest populære Cargolift 

i produktgruppen RetFalt. BC 2000 R2T anvendes frem for alt til 

transport af rullebeholdere eller transport af paller med palleløftere.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2400 mm

Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 800 mm 16,0 kNm

Platformsystem Højde Bredde

BAret45VLL 1610 / 1660 / 1710 /  
1760 / 1810 mm

2400 mm

Platformshøjde Vægt

1710 mm 543 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Armlængde 800 mm 

Løftehøjde f
max

1365 mm

Mål A
max

725 mm

Mål E
max

641 mm

Frirum B
min

1950 mm

Frirum B
max

2140 mm

Rammespor 1270 ... 1350 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Sættevogn 28,0 t 40,0 t

Afhængigt af køretøjet kan platformshøjden variere.

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.
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Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 / 2500 R4T – Til sættevogne med de største krav

Til professionelt brug af enkelt foldede, underkørings Cargolift til-

byder BC 2500 R4T et enestående forhold mellem egenvægt og 

løfte kapacitet. Den op til 2010 mm dybe platform og det kraftfulde 

lastmoment på 25,0 kNm sikre, at også tunge, omfangsrige laster 

kan transporteres sikkert. Mulighed for reduceret løftemoment på 

2000 kg.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2400 mm

Platformsystem Højde Bredde

BAret45VL 1810 / 1860 / 1910 /
1960 / 2010 mm

2400 mm

Platformshøjde Vægt

1810 mm 587 kg

2010 mm 595 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Armlængde 900 mm 

Løftehøjde f
max

1335 mm

Mål A
max

745 mm

Mål E
max

590 mm

Frirum B
min

2230 mm

Frirum B
max

2410 mm

Rammespor 1235 ... 1357 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Sættevogn 28,0 t 40,0 t

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.
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Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 / 2500 R4C – Den kraftfulde ledsager for sættevogne med drejeaksler

Sœttevogne med drejbare bagaksler giver kun lidt plads til en slœ-

BC 2500 R4T ud over kompakte mål over et kraftfuldt lastmoment 

-

ment på 2000 kg.

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2400 mm

Platformsystem Højde Bredde

BAret45VL 1660 / 1710 / 1760 /
1810 / 1860 mm

2400 mm

Platformshøjde Vægt

1660 mm 605 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Armlængde 800 mm 900 mm

Løftehøjde f
max

1350 mm 1430 mm

Mål A
max

665 mm 745 mm

Mål E
max

685 mm 685 mm

Frirum B
min

2120 mm 2180 mm 

Frirum B
max

2280 mm 2365 mm

Rammespor 982 ... 1152 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

Sættevogn 28,0 t 40,0 t

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.
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Løfte kapacitet Lastafstand Lastmoment

2000 kg 1000 mm 20,0 kNm

2500 kg 1000 mm 25,0 kNm

Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 / 2500 R4K – Den stærke følgesvend til city-semitrailere

Slæde-lift, kraftfuld, kompakt eller med andre ord: BC R4K. Denne 

RetFalt Cargolift har et kraftigt belastningsmoment på enten 20 kNm 

eller 25 kNm. BC R4K er specielt designet til city-semitrailere og 

trailere med et rammespor på 1300 mm og passer perfekt ind i det 

bærede køretøj. Samtidig kan denne Cargolift med sin let sammen-

klappede aluminiumsplatform bruges på mange forskellige måder. 

Det bedste er at prøve det af!

Aluminium-platform

Vægt ved platformbredde 2400 mm

Platformsystem Højde Bredde

BAret45VL 1660-1960 mm 2400 mm

Platformshøjde Vægt

1660 mm 580 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. montagemate-

riale, kabel og underkøringsbeskyttelse. 

Ejendomsrettigheder undersøgt.

Armlængde 800 mm 900 mm

Løftehøjde f
max 1405 mm 1545 mm

Mål A
max 665 mm 745 mm

Mål E
max 590 mm 590 mm

Frirum B
min 1835 mm 1900 mm

Frirum B
max 2000 mm 2085 mm

Rammespor 1300 mm

Køretøj GG/t min. GG/t max.

City-semitrailere 12,0 t 60,0 t

Tekniske data

Gælder for køretøjer med en totalvægt på 8 ton eller mere med hy-

draulisk, pneumatisk eller automatisk affjedring.

Se standardiseret vedhæftet tegning for detaljer om udstyr og andre 

transportkøretøjer.
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Løfteværk

Bär Cargolift RetFalt
Udstyr

KTL-belægning (RAL 9005 - standard) på alle ståldele som langtids-

korrosionsbeskyttelse uden yderligere dæklak. Ved hyppig rengøring af 

fartøjerne KTL + pulverbelægning (tilvalg) i den ønskede RAL-farve.

Hydraulikcylinder med beskyttelsesrør eller foldebælge (standard) som 

beskyttelse mod stenslag og korrosion. Ensartet hurtig, motoriseret åbning 

gennem dobbeltvirkende hældningscylindre - selv om vinteren.

Aggregat og styring er sikkert beskyttet i bærerøret (standard). Motor med 

termobeskyttelseskontakt beskytter mod overhedning og motorbrand. Enkelt 

nødbetjening Stilleløbsaggregat 

(tilvalg) til rådighed.

 (standard) til den lette, elektriske tilslutning.

Seriemæssig hydraulikolie kræver årligt olieskift forud for vinteren. For 

længere olieskiftintervaller (hvert 3. år) samt brug ved lave temperaturer 

ned til -45°C. Biologisk nedbrydelig .

Føringsværk (standard) med glideføring og største stabilitet - til hyppigt brug 

og langvarig indsats. Meget gode ligeløbsegenskaber.
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Platform 

Bär Cargolift RetFalt
Udstyr

Platformsystem BAret45VL(L) med den faste del og foldedelen af aluminium 

natur (standard). Aluminium-platform også til rådighed eloxeret (tilvalg).

Manuel foldning af platformsspidsen brugervenlig med  

(standard).

Aluminium-overkørselsbro (standard), efter ønske med udskæringer til 

dørlukninger (tilvalg).

Overkørselsplade (tilvalg R4U) med integrerede gummibuffere som lift-

pladestop.

Mere sikkerhed og mere traktion på platformen via skridhæmmende gå-

TracGrip og SideGrip (standard, R11) - samt på våd 

undergrund. TracGrip Plus leveres som ekstra udstyr med større friktion 

iht. R13-normen.

Bär SilentGrip (tilvalg, R11) til forhøjelse af støjdæmpningen ved levering 

om natten eller om morgenen i boligområder.
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Platform – afrullesikringer (tilvalg)

Trolley-stop ad med betjeningsanordning og to omskiftestillinger. Klapperne 

åbnes individuelt. Fås som 2ad til to rullecontainere. Klapbredde 850 mm.

Trolley-stop Rs som spærre med vippeudløser og én omskiftestilling. 

Klapperne åbnes individuelt. Fås som 2Rs til to rullecontainere. Klapbred-

de 1012 mm.

Trolley-stop Rx som barriere med vippeudløser og to omskiftestillinger. 

Klapperne åbner samtidigt. Fås som 2Rx med klapbredde 1012 mm eller 

3Rx med klapbredde 700 mm (undtagen BC R21).

Trolley-stop rd som barriere med betjeningsanordning og to omskiftestil-

linger. Klapperne åbnes individuelt. Fås som 2rd til to rullecontainere. Klap-

bredde 850 mm.

Robust tilkoblingsmekanisme (tilvalg) af ædelstål til overkørselsbro på 

siden.

Overkørselsplade (tilvalg) til læsning fra siden. Længde 1000 mm, bredde 

860 mm.

Platform

Ø  110 mm Ø  110 mm

Ø  110 mm
Ø  200 mm

 < 43°)  < 43°)

 < 43°) < 110°)

Bär Cargolift RetFalt
Udstyr
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Platform Betjeningselementer

SwitchKey (tilvalg på R21/R41/R4U, standard på R2T/R4T/R4C) gør det 

muligt at tænde og slukke for Cargoliften med betjeningsenheden og der-

med forhindre uautoriseret anvendelse.

Bär Control EVO (standard) er logisk at anvende, robust konstrueret og 

kan let betjenes med handsker på takket være de vandrette og lodrette 

joysticks. Liftpladevinkel ved lukning kan gemmes ved at betjene det højre 

betjeningsgreb.

> 2s

Beskyttelsesdæksel (tilvalg) for Bär Control EVO i rustfrit stål.

Ekstern elektrisk nøglekontakt (tilvalg) for montering på holder til betje-

ningsenhed. Forhindrer utilsigtet anvendelse som alternativ til SwitchKey.

Bär Cargolift RetFalt
Udstyr

Robuste LED-blinklys CargoFlash (standard) med stor lysstyrke og meget 

god stråling på siden ved lavt strømoptagelse.

Bär fodstyring (standard) tilbyder udover et sikkert opholdssted nem be-

tjening via to fodkontakter.
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Betjeningselementer

Bär Cargolift RetFalt
Udstyr

Føleplade 2 funktioner (tilvalg) til montering på opbygningen.

Kabelfjernbetjening (tilvalg) med to funktioner inkl. platform-markering 

til den tildelte betjeningsposition. Stikdåse til kabelfjernbetjeningen er for-

monteret på betjeningsenheden eller klar til montering på opbygningen.

Med Bär SmartControl trådløs fjernbetjening (ekstraudstyr) til CE-

kompatibel betjening via radio – inklusive ind- og udkøring samt automa-

tisk låsning af alle betjeningselementer, når man forlader arbejdsområdet  

(RadioKey). Batteridrevet eller genopladelig med dockingstation tilgængelig. 

Automatisk tilt op/ned til jorden (standard) for sikker lastning. Liftpladen 

vender tilbage til sin oprindelige position ved hjælp af hukommelseseffekt, 

når den vippes opad.

Fartøjstilslutning

Elektronisk styret ladeledning SmartCharge SC-VEHH (tilvalg) som 

standardiseret stikforbindelse til bytning af trækkøretøj og anhænger efter 

-

ningsstedet. Visning af fejl via blinkesignal.

Bär BatteryBox (tilvalg) til montage på siden under opbygningen til rådighed.
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Bär Cargolift RetFalt
Udstyr

RetFalt Cargolift får i piek-version en overkørselsbro med SilentGrip- 

belægning.

Piek-version (tilvalg, udover R21 / R4U – indeholder følgende udstyr, såfremt ikke angivet som tilvalg)

Trolley-stop 2Rs (ekstraudstyr) i Piek-version med SilentGrip-belægning, 

indvendige dæmpningselementer. Klapbredde: 1012 mm. Fås til alle RetFalt 

Cargolifts i Piek-version.

På jorden dæmper gulvhjul med ekstra gummilag støjviklingen. Alle  

S4 Cargolifts er udstyret med et stilleløbsaggregat.

RetFalt Cargolifts i piek-version har udover en forskydningscylinder med 

slutdæmper også coatede Faltgelenklaschen.

SilentGrip opføres i piek-va-

rianten tykkere.
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Familievirksomheden – mellemstor, ejerledet, bæredygtig

Traditionel placering siden 1981

Kundeorienteret rådgivningskompetence for professionelle brugere

Kernekompetence produktion af aluminiumsliftplader

Effektive produktionslinjer for løftemekanismer.

Logistikcenter for Cargolifte og originale Bär-reservedele

Hovedkvarter for alle virksomhedsfunktioner

Ekstra produktionssted siden 2021

Højt automatiseret produktion af pladedele og produktion af 

svejste stålsamlinger

Energieffektiv bygning A++ samt CO2-neutralt energiforbrug 

af alle svejseprocesser

Gerd Bär GmbH i Heilbronn, 
Tyskland

Bar Baltic Production UAB i Šiauliai, 
Litauen
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Bär Cargolift – På stedet for dig med salg og service!

Gerd Bär GmbH, Tyskland

Bär Cargolift France SAS, Frankrig

Bär Cargolift Canada Inc, Canada

Bär Praha s.r.o., Tjekkiet

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o.o., Polen

Bär Cargolift RUS OOO, Rusland

 for salg og service:

Østrig

Nederlandene (BeNeLux)

Italien

Ungarn (Sydøsteuropa)

Danmark

Sverige (Skandinavien)

BÄR salgskontorer for salg og service 

i følgende lande:

Schweiz

Spanien

Portugal

Storbritannien

Grækenland

Baltiske stater

Chile

Sydafrika

De Forenede Arabiske Emirater

Thailand

Australien

Filippinerne

I de lande, der er markeret med gult, arbejder 

BÄR sammen med lokale partnere:
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

Transport og logistiks verden bliver mere og mere konkurrencebetonet og kompleks. For at 

kunne arbejde succesfuldt i denne branche, er kundeorienterede løsninger med maksimal 

effektivitet påkrævet. Og ikke mindst ydedygtige løftebagsmækker.

Hos Bär er løfteplatforme en integreret del i et samlet system, som anvendelsesspecifikt 

optimeres til maksimal ydelse. Kun med indgående forståelse for de mangeartede transport-

opgaver opstår optimale produktløsninger.

Bär Cargolifts kernekompetence er den kontinuerlige videreudvikling af løfteplatformes 

ydeevne.

Bär Cargolifts kunder kan stole på, at de får en løsning, som støtter dem optimalt i deres 

arbejde. Kunderne betjenes i alle faser fra bestilling, montage, betjening af Cargoliften til 

service som en partner.

Bär Cargolift har præget branchen i flere årtier med innovative løsninger. Solid teknik, som 

enkelt og sikkert kan betjenes, skaber det afgørende forspring i forhold til konkurrenterne.

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn  

Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com

Bär Cargolifts
overholder
CE-Norm

Få mere at vide om “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” – 

familievirksomheden, dens innovationer og dens fortsatte udvikling på: 

www.lifting-performance.dk


