
Bär Cargolift � Lifting Performance.

RetFalt � Le hayon élevateur rétractable avec plateforme pliée une fois



entretien réduit, tel se présente le Cargolift RetFalt de Bär. Ces hayons élévateurs 

rétractables peuvent être montés rapidement soit par suspension vissée au camion, 

soit par suspension crapotée sur semi-remorque.

Alors qu�en position de route, le Cargolift RetFalt est sous le véhicule, il est rapi-

transporter des rolls conteneurs ou des palettes.

Le dispositif de guidage en aluminium avec rails de guidage sans entretien est non 

de glissement. Atouts qui se sont confirmés surtout pour un emploi fréquent ou un 

usage intensif.

Bär Cargolift RetFalt
Les Cargolifts les plus européens
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Bär Cargolift RetFalt
Pour camion et semi-remorque

R21 facilite en 

particulier le transport de rolls conteneurs 

ou de palettes à l�aide d�un transpalette, 

tandis que le BC R41 avec une importante 

capacité de charge et une grande plate-

Pour des camions avec attelage bas, le BC 

R4U permet différentes positions de route 

pour l�utilisation avec ou sans remorque.

R2T 

homologue pour le transport de palettes 

lourdes est le BC R4T, qui est aussi dispo-

nible en version plus compacte, le R4C pour 

les semi-remorques à essieu directionnel  

ou le R4K pour les semi-remorques City 

Pour une efficacité aussi bien de montage que d�utilisation du Cargolift RetFalt, Bär distingue les scénarios suivants : Les Cargolifts RetFalt sont conçus pour ces charges en considération de 

la hauteur de la plateforme.

Capacité de charge

Abaque de charges du groupe de produits RetFalt
Centre de gravité

BC 2000 R41/T/C/K

BC 2000 R4U/R2TBC 1500 R4UBC 1500 R21

BC 2500 R41/T/C/K

BC 3000 R41

Site web avec film sur le produit

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

R2T 

R4U 

R41 

R21 

R4T / 
R4C /
R4K
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Bär Cargolift RetFalt
BC 1500 R21 � L�européen rentable

-

tervient dans de nombreuses situations. Sa plateforme profonde 

rétractable aisément, il est en outre rapidement prêt à l�emploi.

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Véhicules porteurs PTRC min. PTRC max.

Camion

Capacité de 
charge

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

750 mm

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAret45VLL 2400 mm

Hauteur de la 
plateforme

Poids

536 kg

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

La hauteur de la plateforme peut varier en fonction du véhicule 

moteur.

Longueur de bras 800 mm 900 mm

Hauteur de levage  f
max

max
670 mm 750 mm

max
700 mm 700 mm

min

max

Caractéristiques techniques

suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour 

les autres véhicules.   

Breveté.

Plateforme en aluminium
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Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 / 2500 R41 � Encore plus de force pour satisfaire aux exigences difficiles

Capacité de 
charge

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

2000 kg

2500 kg

3000 kg

Véhicules porteurs PTRC

Camion 60,0 t

Plateforme en aluminium

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAret45VL 2400 mm

Hauteur de la 
plateforme

Poids Poids BC 3000

640 kg 655 kg

645 kg 660 kg

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

Breveté.

Longueur de bras 800 mm 900 mm 1000 mm*

Hauteur de levage  f
max

max
665 mm 745 mm

max

min
2075 mm

max
2255 mm 2340 mm

Caractéristiques techniques

avec suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et 

pour les autres véhicules.

exigeante : capacité de charge de 2000-3000 kg et centre de gravi-

 

autorisent une utilisation diversifiée. Le pourcentage important 

d�aluminium dans ce Cargolift rétractable garantit un rapport 

optimal entre poids propre et charge admissible. La charge utile 

reste donc suffisante même sur un camion lourd.
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Bär Cargolift Retfalt
BC 1500 / 2000 R4U � Pour une application pratique sur des camions avec attelage bas

Véhicules porteurs PTRC

Camion avec attelage bas 40,0 t

Caisses mobiles BDF

Capacité de 
charge

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

2000 kg

et attelage bas, le R4U est monté rapidement et le timon bouge 

-

compacte sous le châssis du véhicule.

Plateforme en aluminium

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Système de la plateforme Hauteur Largeur

BAret45VL 2400 mm

Hauteur de la plateforme Poids

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

Demande de propriété intellectuelle déposée.

Caractéristiques techniques

avec suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et 

pour les autres véhicules.

Possibilité de monter un carter de groupes à droite ou à gauche, 

au niveau des rails de guidage.

Longueur de bras 800 mm 900 mm 

Hauteur de levage  f
max

max
650 mm 720 mm

max
770 mm

min
2005 mm

Béquille oscillante (série) per-

mettant de positionner la plate-

forme comme barre anti-encastre-

ment en mode solo avec dispositif 

de détection de position intégré.
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Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 R2T � Le modèle semi-remorque pour les routes européennes

action grâce au pliage simple de la plateforme, telle serait la des-

cription du Cargolift le plus prisé du groupe de produits RetFalt. 

conteneurs ou transporter des palettes à l�aide d�un transpalette.

Plateforme en aluminium

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Capacité de 
charge

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

2000 kg

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAret45VLL 2400 mm

Hauteur de la 
plateforme

Poids

543 kg

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

Véhicules porteurs PTRC min. PTRC max.
Semi-remorque 40,0 t

La hauteur de la plateforme peut varier en fonction du véhicule 
moteur.

Demande de propriété intellectuelle déposée.

Longueur de bras 800 mm 

Hauteur de levage  f
max

max
725 mm

max

min

max

Caractéristiques techniques

suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour 

les autres véhicules.   
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Bär Cargolift RetFalt 
BC 2000 / 2500 R4T � Pour semi-remorque et exigences les plus difficiles

Pour l�usage professionnel de Cargolifts rétractables et pliable 

propre et capacité limite. La plateforme d�une profondeur de 

-

lement de charges lourdes et encombrantes. Variante supportée 

avec 2 tonnes de charge utile disponible.

Capacité de 
charge

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

2000 kg

2500 kg

Plateforme en aluminium

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAret45VL 2400 mm

Hauteur de la 
plateforme

Poids

595 kg

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

Véhicules porteurs PTRC min. PTRC max.
Semi-remorque 40,0 t

Demande de propriété intellectuelle déposée.

Longueur de bras 900 mm 

Hauteur de levage  f
max

max
745 mm

max
590 mm

min
2230 mm

max

Caractéristiques techniques

suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour 

les autres véhicules. 
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Bär Cargolift RetFalt 
BC 2000 / 2500 R4C � L�auxiliaire vigoureux pour la semi-remorque à essieu directionnel

-

en toute flexibilité, le BC 2500 R4C présente non seulement 

des dimensions compactes mais aussi un imposant moment de 

-

tribution lourde en plusieurs équipes et pour une longue durée 

d�utilisation. Variante supportée avec 2 tonnes de charge utile 

disponible.

Capacité de 
charge

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

2000 kg

2500 kg

Plateforme en aluminium

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAret45VL 2400 mm

Hauteur de la
plateforme

Poids

605 kg

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

Véhicules porteurs PTRC min. PTRC max.
Semi-remorque 40,0 t

Demande de propriété intellectuelle déposée.

Longueur de bras 800 mm 900 mm

Hauteur de levage  f
max

max
665 mm 745 mm

max

min

max
2365 mm

Caractéristiques techniques

suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour 

les autres véhicules. 
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Bär Cargolift RetFalt 
BC 2000 / 2500 R4K � Le compagnon puissant pour semi-remorques City

Rétractable, puissant, compact ou autrement dit : BC R4K. Ce 

Cargolift RetFalt offre un moment de torsion de la charge puis-

les semi-remorques City et les remorques avec largeur de châssis 

Capacité de 
charge

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

2000 kg

2500 kg

Plateforme en aluminium

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAret45VL 2400 mm

Hauteur de la
plateforme

Poids

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

Véhicules porteurs PTRC min. PTRC max.
Semi-remorques City 60,0 t

Demande de propriété intellectuelle déposée.

Longueur de bras 800 mm 900 mm

Hauteur de levage  f
max

max
665 mm 745 mm

max
590 mm 590 mm

min

max
2000 mm

Caractéristiques techniques

suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour 

les autres véhicules. 
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Bär Cargolift RetFalt
Équipements

Groupe de levage

Revêtement par cataphorèse (coloris RAL 9005 de série) de toutes 

-
cules, revêtement par cataphorèse + par poudre (option) dans le 
coloris RAL souhaité.

Vérin hydraulique avec gaine de protection ou soufflet de vérin 

(série) en tant que protection contre les gravillons et la corrosion. 

Groupe et commande sont bien protégés dans le tube porteur (série). 

et l�incendie du moteur. Commande de secours simple des quatre fonc-
tions de base par boutons. Groupe silencieux (option) est disponible.

huile hydraulique de série requiert une vidange  annuelle avant 
l�hiver. Pour un long intervalle de vidange d�huile (tous les 3 ans) ainsi 

Huile 
Syntofluid biodégradable (option).

Groupe de guidage

synchronisation.

Interface électrique VDHH (série) pour un branchement électrique 

simple.
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Bär Cargolift RetFalt
Équipements

Plateforme 

BAret45VL(L) avec partie fixe et partie mobile  

en aluminium naturel (série). Plateforme en aluminium également  

anodisable (option).

Pont de passage en aluminium (série), sur demande avec découpes 

des crémones de porte (option).

Pont basculant (option R4U) avec butoirs intégrés servant de butée 

de plateforme.

Pliage manuel de la pointe de plateforme aisé pour l�utilisateur grâce à 

l‘assistance par ressort (série).

Plus de sécurité et de traction sur la plateforme grâce aux surfaces 

de plateformes antidérapantes TracGrip et SideGrip

même qu�en cas de revêtement humide. Le TracGrip Plus avec effet 

Bär SilentGrip -

vraisons nocturnes ou matinales dans un quartier résidentiel.
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Bär Cargolift RetFalt
Équipements

Plattform – Bloqueurs de roll (option)

Bloqueur de roll ad avec un levier basculant et deux positions d�utilisa-

tion. Les clapets s�ouvrent séparément. Disponible comme 2ad pour deux 

Bloqueur de roll Rs avec un levier basculant et une position d�utilisation. 

Les clapets s�ouvrent séparément. Disponible comme 2Rs pour deux rolls 

Bloqueur de roll Rx avec un levier basculant et deux positions d�utilisa-

tion. Les clapets s�ouvrent simuntanément.  Disponible comme 2Rx avec 

Bloqueur de roll rd avec un levier basculant et deux positions d�utilisa-

tion. Les clapets s�ouvrent séparément. Disponible comme 2rd pour deux 

Robuste dispositif  d‘accrochage (option) en inox pour pont de pas-

sage latéral.

Plaque de passage  

Plateforme

Ø  110 mm Ø  110 mm

Ø  110 mm
Ø  200 mm

 < 43°)  < 43°)

 < 43°) < 110°)
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Bär Cargolift RetFalt
Équipements

Plateforme Éléments de commande

La SwitchKey -

moyen du levier de commande et empêche toute manipulation invo-

lontaire.

Le Bär Control EVO (série) s�utilise de façon intuitive, est de construction 

solide et parfaitement maniable même avec des gants grâce au manipu-

levier de commande droit.

> 2s

CargoFlash (série) à grande intensité 

consommée. 

Commande au pied Bär (série) offre non seulement un emplacement 

sûr, mais aussi une commande simple à l�aide de deux commutateurs 

au pied.

Capot de protection

Commutateur à clé électrique externe (option) en vue d�un montage 

-
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Bär Cargolift RetFalt
Équipements

Éléments de commande

Plaque de commande à 2 fonctions (option) à monter dans la structure. 

Commande à distance câblée avec deux fonctions y compris le mar-

quage de plateforme pour l�affectation d�une position de commande. 

commande ou à monter dans la carrosserie.

Bär SmartControl Plus (option) pour une commande par radio 

verrouillage automatique de tous les éléments de commande lorsque 

-

geable avec une docking station mise à disposition. 

Ligne de recharge SmartCharge

(option) en tant que connecteur homologué pour changer de véhicule 

tracteur et de remorque à sa guise. La commande intelligente assure 

une tension de batterie suffisante en permanence. Affichage des ano-

malies par signals clignotants.

Bär BatteryBox (option) disponible pour être montée latéralement sous 

la carrosserie.

Branchement véhicule

Dépose en douceur grâce à un abaissement automatique sur le sol 

plateforme retourne par un effet de mémoire en sa position initiale 

(série sur R4).
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Bär Cargolift RetFalt
Équipements

Les Cargolifts RetFalt reçoivent en version Piek un pont de passage 

avec un revêtement SilentGrip.

Version Piek (option, sauf R21 / R4U – contient les équipements suivants s‘ils ne sont pas identifiés comme option)

Bloqueur de roll 2Rs (option) en version Piek avec revêtement  

version Piek.

Sur le plancher, les galets de roulement avec une couche supplé-

en version Piek dispose d�un groupe moteur à fonctionnement  

silencieux.

Les Cargolifts RetFalt en version Piek reçoivent outre un vérin de ré-

tractation avec amortissement de fin de course, également des pattes 

articulées de pliage revêtues.

La surface de plateforme silencieuse Bär SilentGrip présente une 

épaisseur plus importante dans sa variante Piek.
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L�entreprise familiale � Durable, de taille moyenne, gérée par la famille BÄR

Compétence de conseil proche du client pour les utilisateurs 

professionnels

Compétence clef de fabrication de plateformes en aluminium

Lignes de montage efficaces du groupe hydraulique

en Allemagne

Bar Baltic Production UAB à �iauliai 
en Lituanie
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Bär Cargolift �  Pour vous, sur place avec vente et service !

Gerd Bär GmbH, Allemagne 

Bär Cargolift France SAS, France 

Bar Cargolift Canada Inc., Canada 

Bär Praha s.r.o., République tchèque

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Pologne

Bär Cargolift RUS OOO, Russie

Filiales BÄR :

Autriche 

Pays-Bas (BeNeLux) 

Italie 

Hongrie (Europe du Sud-Est)

Danemark

Suède (Scandinavie)

Agences commerciales BÄR :

Suisse 

Portugal 

Baltique 

Chili

Afrique du Sud

Australie

Philippines

Dans les pays marqués en jaune nous travaillons 

ensemble avec des partenaires locaux :
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Bär Cargolift � Lifting Performance.

Le monde du transport et de la logistique est de plus en plus compétitif et complexe. Le 

besoins du client. Sans compter sur des hayons élévateurs puissants. 

-

diverses tâches du transport permet de créer des solutions optimales de produit.

Au c�ur de la compétence de Bär Cargolift se trouve le perfectionnement continuel de la 

capacité des hayons élévateurs.

Le client de Bär Cargolift peut se fier au fait de recevoir une solution qui l�épaulera parfai-

les phases depuis la commande jusqu�au montage et du maniement du Cargolift au service.

Bär Cargolift a marqué le secteur sur plusieurs décennies par des solutions innovatrices. Une 

technique solide, pouvant être maniée aisément et sûrement, qui procure l�avance détermi-

nante par rapport à la concurrence.

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

 Les Bär Cargolifts 
sont conformes

Lifting Performance. � � 

l�entreprise familiale, ses innovations et son développement continu sous : 


