
Bär Cargolift � Lifting Performance.

Ret/HydFalt � Die unterfahrbare Hubladebühne mit zweifach gefalteter Plattform
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
Flexibel, einfach und robust � auf Wunsch hydraulisch gefaltet

-
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
Damit aus einer BDF-Wechseleinrichtung ein universelles Verteilerfahrzeug wird

der Plattformhöhen ausgelegt. 

Tragkraft

Lastabstand

Alle unterfahrbaren Ret/HydFalt Cargolifts � egal ob manuell gefaltet (R42) oder hydraulisch (H42) �  

können an BDF-Wechselaufbauten -

BC 2000 R42/H42BC 1500 R42/H42

Webseite mit Produktfilm
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 1500 / 2000 R42 � Einfach, flexibel, robust

zweifachen Plattformfaltung verschwindet dieser Cargolift in 

-

beliebig wechselnd vom Verteiler- bis zum Fernverkehr einsetzbar.

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  

nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2400 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max

Lkw 25,0 t

Anhänger

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

2000 kg

Plattformsystem Höhe Breite

2400 mm

PBret 2000 kg 2400 mm

Plattformhöhe BC 1500 R42 BC 2000 R42

599 kg �

� 633 kg

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen.

Plattformhöhe 1560 mm
1560/
1810 mm

1810/
2010 mm

Armlänge* 900 mm 1000 mm 1100 mm

Hubhöhe f

945 mm

Freiraum B
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 1500 / 2000 H42 � Horizontal unterfahrbar, hydraulisch faltbar

H42 scheut keine Herausforderung. Montierbar an unterschied-

in das Trägerfahrzeug. In der Plattformfaltung gehen Sie vollhy-

Abhängig vom Trägerfahrzeug können Zusatzausstattungen  

nötig sein � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2400 mm

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

2000 kg

Plattformsystem Höhe Breite

2400 mm

PBhyd 2000 kg 2400 mm

Plattformhöhe BC 1500 H42 BC 2000 H42

574 kg �

620 kg

� 640 kg

Plattformhöhe 1560 mm 1560/
1810 mm

1810 / 
2010 mm

Armlänge** 900 mm 1000 mm 1100 mm

Hubhöhe f

945 mm

Freiraum B

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max

Lkw 25,0 t

Anhänger

Technische Daten

-

zu anderen Trägerfahrzeugen 
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
Ausstattungen

KTL-Beschichtung (RAL 9005 - Serie) aller Stahlteile als Langzeit-

der Fahrzeuge KTL + Pulver-Beschichtung

Farbton.

Hydraulikzylinder mit Schutzrohr oder Faltenbalg (Serie) als Schutz Aggregat und Steuerung -

Notbedienung

Hubwerk

Elektrische Schnittstelle VDHH  

Anschluss.

Hydrauliköl

Syntofluid-Öl 

Führungswerk

-

genschaften. 



D
E_

BC
_P

O
RT

FO
LI

O
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 0
1/

23

79

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Ausstattungen

Plattform

Plattformoberfläche Aluminium natur (Serie R42) oder eloxiert  

-

derfreundlich mit Federentlastung (Serie R42).

CargoFlash

und sehr guter seitlicher Abstrahlung bei geringer Stromaufnahme.

Bär SilentGrip

Aluminium-Überfahrbrücke Bär Fußsteuerung (Serie) bietet neben einem sicheren Standort eine 
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
Ausstattungen

Plattform – Abrollsicherungen (Option) Bedienelemente

Abrollsicherung ad

Abrollsicherung rd

Ø  110 mm

Ø  200 mm

 < 43°)

 < 110°)

Bär Control EVO (Serie) ist intuitiv nutzbar, robust aufgebaut und dank 

Mit EasyFold -

komfortabel.  

SwitchKey 

> 2s

Externer, elektrischer Schlüsselschalter 
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
Ausstattungen

Bedienelemente

Schutzhaube Tasterplatte 2 Funktionen

Bär SmartControl Plus mit Docking Station -

-

Bär SmartControl Plus 

F-Taste.

Automatisches Auf-/Abneigen am Boden (Serie) zum sicheren Ver-

laden. Per Memoryeffekt geht die Plattform beim Aufneigen in ihre 
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Bär Cargolift Ret/HydFalt
Ausstattungen

Fahrzeuganschluss

Ladeleitung SmartCharge

als genormte Steckverbindung zum beliebigen Tausch von Zugfahrzeug 

und Anhänger. Intelligente Steuerung sichert ausreichende Batterie-

Bär BatteryBox - Tragarmanschlag  

Klappbrücke
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Das Familienunternehmen � mittelständisch, inhabergeführt, nachhaltig

Hochautomatisierte Blechteilfertigung und Produktion

in Heilbronn,

Bar Baltic Production UAB in �iauliai,
Litauen
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Bär Cargolift � Für Sie vor Ort mit Verkauf und Service!

Gerd Bär GmbH, Deutschland   

Bär Cargolift France SAS, Frankreich   

Bar Cargolift Canada Inc., Kanada  

Bär Praha s.r.o., Tschechische Republik

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polen

Bär Cargolift RUS OOO, Russland

BÄR-Unternehmen für Verkauf und Service: 

Österreich    

Niederlande (BeNeLux)  

Italien    

Ungarn (Südosteuropa)

Dänemark

Schweden (Skandinavien)

BÄR-Mitarbeiter für Verkauf und Service sind 

in folgenden Ländern:

Schweiz   

Portugal   

Baltikum   

Chile

Thailand

Australien

In den gelb markierten Ländern arbeitet BÄR

mit lokalen Partnern zusammen:
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Bär Cargolift � Lifting Performance.

 

-

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Lifting Performance. � � 

dem Familienunternehmen, seinen Innovationen und seiner kontinuierlichen 

Bär Cargolifts  


