
Bär Cargolift – Lifting Performance.

VanLift Standard / FreeAccess - Il sollevatore ideale per furgoni originali VAN
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Bär VanLift FreeAccess

L‘originale: massima flessibilità per il vostro furgone 

Caricare pallet pesanti ed estrarre solo pacchi singoli senza alcun sollevamento della sponda? Oppure 

caricare contenitori su ruote e rimuovere solo vassoi singoli? È possibile tutto ciò senza perdere tem-

po? Nelle classi di veicoli sensibili al peso, queste esigenze sono all‘ordine del giorno. Bär Cargolift ha 

la soluzione che fa al caso vostro: il FreeAccess. 

•  Nella posizione di marcia, la piattaforma piegata consente di accedere liberamente alla porta 

posteriore di destra.

•  All‘occorrenza, c‘è spazio e capacità di carico a sufficienza per un pallet con carrello elevatore o fino 

a quattro contenitori a ruote.

•  Il pezzo forte: durante l‘apertura, la cerniera garantisce l‘incastro ideale della parte pieghevole 

e di quella fissa. Una volta dispiegata, il peso del carico si distribuisce in maniera uniforme sulla 

piattaforma.

Bär VanLift Standard

Per trasporti frequenti di pallet o contenitori su ruote

I pallet e contenitori su ruote viaggiano sempre sul vostro furgone? Bär VanLift Standard vi aiuta in 

modo ottimale durante le operazioni di carico e scarico delle vostre merci. Oltre a una portata di 600 kg 

(500 kg in base al veicolo), VanLift vi offre molto altro: 

• Più carico utile grazie a un peso proprio ridotto

•  Montaggio rapido senza operazioni sulla carrozzeria

•  Possibilità di uso illimitato come rimorchio

Bär VanLift Standard / FreeAccess 
Per ogni furgone il giusto sistema di sollevamento
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Per poter montare in modo ottimale Bär VanLift, sono necessarie 

anche dotazioni minime per il furgone:

• Pavimento in legno

• Porta posteriore a 2 battenti e angolo di apertura con regola-

zione di almeno 180°

•  Batteria supplementare

•  Morsettiera per allacciamento elettrico

•  Elevata stabilità al rollio

Al tempo stesso alcuni equipaggiamenti vettura selezionati non 

possono essere combinati:

• Gradini di qualsiasi tipo nella parte posteriore

•  Sensori di parcheggio nella parte posteriore

•  Gancio di traino standard *

•  Scarico verso l’interno lungo l’asse posteriore

•  Ruota di scorta sotto al pianale del furgone

•  Impianto tergi-lavavetro sulle porte posteriori

•  Porte scorrevoli laterali lato conducente
 

* Come optional tutti i VanLift possono essere dotati di un giunto 

sferico amovibile. Maggiori dettagli come pure informazioni sugli 

allestimenti del veicolo sono reperibili all’interno della brochure 

VanLift.

.

Nel trasporto merci il carico utile è il tema centrale. Per soddisfa-

re quest‘esigenza, tutti i Bär VanLift sono stati costruiti per un 

particolare furgone. Ne conseguono vantaggi in termini di peso 

proprio, montaggio e altezza dal suolo. Bär VanLift sono dispo-

nibili per: 

• Mercedes-Benz Sprinter

• Volkswagen Crafter

• MAN TGE

• Iveco Daily

• Renault Master

• Opel Movano B / C

• Nissan NV400

• Ford Transit

• Fiat Ducato

• Citroën Jumper

• Peugeot Boxer

Il veicolo trainante condiziona le opzioni tecniche del VanLift. 

La portata, ad esempio, potrebbe essere ridotta a causa delle 

direttive di montaggio. Maggiori dettagli, come la possibilità di 

montaggio su singoli modelli di veicolo, sono reperibili all’interno 

della brochure VanLift.

Bär VanLift Standard / FreeAccess
Ottimizzato per il vostro furgone

BC 600 A2V / S2VBC 500 A2V / S2V 

I VanLifts sono sottoposti a questi carichi, in considerazione dell‘altezza 

della piattaforma. 

Portata

Diagramma di carico del Bär VanLift

Distanza del carico

Sito web con filmato del prodotto
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Bär VanLift FreeAccess 
BC 600 A2V – La soluzione ideale per furgoni originali

La soluzione rivoluzionaria 

Per caricare e scaricare piccole unità, il VanLift rimane fermo 

perché si può accedere liberamente tramite la porta posteriore 

di destra.

In caso di quantità più grandi, è possibile aprire la piattaforma 

idraulicamente mediante il telecomando Bär SmartControl Basic 

e dispiegarla con facilità a mano.

Dispiegata, l‘ampia piattaforma offre spazio a sufficienza per 

caricare e scaricare un Europallet con carrello elevatore o fino a 

quattro contenitori su ruote. Per il trasporto dei pallet con carello 

elevatore a forche è necessaria un‘altezza della piattaforma di 

1810 mm come pure un veicolo trainante con tetto alto.

Prodotto coperto da brevetto.

Se avete bisogno di accedere liberamente al vano di carico ma 

dovete caricare e scaricare ogni volta anche pallet o contenitori 

su ruote, allora il VanLift FreeAccess Bär vi offre libertà inimmagi-

nabili per l‘utilizzo del vostro autocarro a cassone. Il peso proprio 

minimo, il rapido montaggio quasi sempre senza interventi sulla 

carrozzeria e la modalità di rimorchio stabiliscono, anche dopo 

anni dal relativo lancio sul mercato, delle norme nella classe dei 

VanLift.

Piattaforma in alluminio

Peso per una larghezza della piattaforma pari a 1380 mm

Portata* Distanza del carico Momento del carico 

500 kg 600 mm 3,0 kNm

600 kg 600 mm 3,6 kNm

Sistema di 
piattaforme

Altezza Larghezza

BAplan30VLL 1610-2010 mm 1330 / 1100** mm

** Volkswagen Crafter / MAN TGE / Ford Transit 

Altezza della piattaforma Peso*

1610 mm a partire da 170 kg

1810 mm a partire da 172 kg

2010 mm a partire da 174 kg

Il peso comprende la dotazione di serie, cavi incl.

* a seconda del veicolo scelto

Maggiori dettagli sui veicoli e la loro dotazione sono reperibili 

all‘interno della brochure VanLift.
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Bär VanLift Standard
BC 600 S2V – Per un carico e uno scarico efficienti dei furgoni originali

Il classico

Per caricare e scaricare in modo efficiente il furgone, Bär VanLift  

Standard offre spazio sufficiente per un massimo di quattro 

contenitori su ruote o un Europallet con carrello elevatore.

Per il trasporto dei pallet con carello elevatore a forche è necessa-

ria un‘altezza della piattaforma di 1810 mm come pure un veicolo 

trainante con tetto alto.

Con una portata di 500 / 600 kg e una piattaforma standard dalla 

larghezza di 1380 mm, questo Bär VanLift riesce ad aiutarvi in 

modo ottimale qualora abbiate spesso bisogno di un sistema di 

assistenza allo scarico – sia per contenitori su ruote sia per pal-

let, senza distinzioni. Grazie al peso proprio minimo, un rapido 

montaggio senza interventi sulla carrozzeria e a una modalità di 

rimorchio con giunto sferico, questo Bär Cargolift offre numerosi 

vantaggi nella classe dei VanLift.

Piattaforma in alluminio

Peso per una larghezza della piattaforma pari a 1380 mm

Portata* Distanza del carico Momento del carico 

500 kg 600 mm 3,0 kNm

600 kg 600 mm 3,6 kNm

Sistema di 
piattaforme

Altezza Larghezza

BAplan30VLL 1610-2010 mm 1380 / 1150** mm

** Volkswagen Crafter / MAN TGE

Altezza della 
piattaforma

Peso*

1610 mm a partire da 163 kg

1810 mm a partire da 167 kg

2010 mm a partire da 171 kg

Il peso comprende la dotazione di serie, cavi incl.

* a seconda del veicolo scelto

Maggiori dettagli sui veicoli e la loro dotazione sono reperibili 

all‘interno della brochure VanLift.
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PiattaformaDispositivo di sollevamento

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Dotazioni 

Rivestimento KTL (di serie) o KTL + verniciatura a polvere (op-

zionale – rispettivamente RAL 9005) di tutte le parti in acciaio come 

protezione anticorrosione a lunga durata senza vernice di copertura 

supplementare. Alloggiamento gruppi per una buona manovrabilità.

Interruttore spia in cabina di guida con segnale di risposta (di serie) 

come da EN 1756-1, non appena la piattaforma risulta aperta.

Supporto della targa premontato con illuminazione. Parte poste-

riore della piattaforma in alluminio naturale e profilo di chiusura del 

bordo anodizzato (di serie S2V).

Maggiore sicurezza e più aderenza sulla piattaforma grazie alle 

superfici di scorrimento antiscivolo TracGrip e SideGrip (di serie) –  

utili anche su fondo bagnato.

Sistema di ferma rolls 2ad in due parti (di serie VanLift) per due con-

tenitori su ruote. Larghezza delle alette: 435 mm (A2V), 500 mm (S2V). 

Luci lampeggianti CargoFlash ribassate e resistenti  con tecnologia a 

led (di serie).

Supporto della targa premontato con illuminazione. Parte posterio-

re della piattaforma con verniciatura a polvere in alluminio brillante 

RAL 9006. Profilo di chiusura del bordo anodizzato (di serie A2V).
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Piattaforma

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Dotazioni 

Il VanBridge bipartito (di serie) genera un passaggio perfetto tra la 

piattaforma e il pianale di carico mediante una cerniera libera in gom-

ma. Sicurezza antiscivolo grazie alla superficie zigrinata. Bloccabile in 

posizione verticale nel vano di carico durante la marcia con magneti.

Elementi di comando

Il Bär SmartControl Basic (di serie) sostituisce l‘installazione degli 

interruttori di comando nella carrozzeria. Quattro funzioni radio con 

rilevamento dell‘area circostante.

Bär SmartControl Plus con Docking Station (opzionale) incl. teleco-

mando per ricarica delle pile (anziché batterie). Possibilità di accensio-

ne dalla cabina via radio e quindi minore sforzo di montaggio.

Kit VanBridge per allestimenti refrigerati Bär (opzionale) per l‘inte-

grazione nel piano isolato. Si ha dunque una riduzione dell‘angolo di 

apertura.

Comando di emergenza (opzionale) per connettore standard.

Superficie di 
battuta guarnizione 
della porta

Profilo Bär
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Collegamento al veicolo

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Dotazioni 

Giunto sferico estraibile completo di sfera (opzionale), valore D 17,7 kN- 

21 kN, peso circa 30 kg. Necessaria una predisposizione elettrica sul 

veicolo!

Nel caso in cui il veicolo trainante ammetta un carico di traino inferiore, il valore 

più basso è determinante. 

Calcolo del traino max ammesso sul gancio traino:

Massa del 
rimorchio in t 

=
Valore D in kN x Ptt veicolo in t 

(9,81 m/s2  x  Ptt veicolo in t) - valore D in kN 
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L‘azienda di famiglia – media, sostenibile, gestita dal proprietario.

Sede tradizionale dal 1981

Consulenza orientata al cliente per gli utenti professionali

Competenza principale nella produzione di piattaforme in alluminio

Linee di assemblaggio sponde, efficienti 

Centro logistico per Cargolifts e ricambi originali Bär

Sede centrale per tutte le funzioni aziendali

Sito di produzione aggiuntivo dal 2021

Produzione altamente automatizzata di parti in lamiera e di gruppi 

di acciaio saldati

Edificio ad alta efficienza energetica A++ e consumo energetico a 

zero emissioni di CO2 per tutti i processi di saldatura.

Gerd Bär GmbH a Heilbronn, 
Germania

Bar Baltic Production UAB a Šiauliai, 
Lituania
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Bär Cargolift – Per voi in loco con vendita e assistenza!

Gerd Bär GmbH, Germania

Bär Cargolift France SAS, Francia

Bear Cargolift Canada Inc, Canada

Bär Praha s.r.o., Repubblica Ceca

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polonia

Bär Cargolift RUS OOO, Russia

L‘azienda BÄR per la vendita e l‘assistenza: 

Austria

Paesi Bassi (BeNeLux)

Italia

Ungheria (Europa sudorientale)

Danimarca

Svezia (Scandinavia)

I dipendenti BÄR addetti alle vendite e all‘assistenza 

sono presenti nei seguenti Paesi:

Svizzera

Spagna

Portogallo

Gran Bretagna

Grecia

Stati baltici

Cile

Sudafrica

Emirati Arabi Uniti

Thailandia

Australia

Filippine

Nei paesi contrassegnati in giallo, 

BÄR collabora con partner locali:
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

Il mondo del trasporto e della logistica diventa sempre più competitivo e complesso. Per essere 

in grado di avere successo lavorando in questo campo, sono richieste soluzioni orientate al 

cliente della massima efficienza. E, non da ultimo, piattaforme di carico performanti.

Bär considera la piattaforma di carico come parte integrante di un sistema completo, ottimiz-

zato in modo specifico per il cliente in relazione alle massime prestazioni. Soltanto con una 

profonda conoscenza delle innumerevoli attività di trasporto, è possibile fornire soluzioni di 

prodotto ottimali.

La competenza chiave Bär Cargolift è costituita dal continuo sviluppo successivo delle presta-

zioni delle piattaforme di carico.

Il cliente di Bär Cargolift può confidare nel fatto di ricevere una soluzione che possa supportar-

lo in modo ottimale nel suo lavoro. Ci occupiamo di lui in tutte le fasi, dall‘ordine, passando per 

il montaggio e il comando del Cargolift, fino all‘assistenza da parte dei partner.

Bär Cargolift ha dominato il settore per decenni con le sue soluzioni innovative. La tecnologia 

solida, che può essere utilizzata in modo semplice e sicuro, genera un netto vantaggio rispetto 

alla concorrenza.

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn  
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com

I Cargolift Bär 
sono conformi 
alla norma CE

Per saperne di più su “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” – 

l‘azienda di famiglia, le sue innovazioni e il suo continuo sviluppo su: 

www.lifting-performance.com/it


